
如何办理光源腔防护等级IP65测试

产品名称 如何办理光源腔防护等级IP65测试

公司名称 深圳市环通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国
际机器人产业园B栋一层

联系电话 15019214175 15019214175

产品详情

如何办理光源腔防护等级IP65？灯具的防护等级IP65是接触保护和外来物保护等级为第6级，防护范围为
灰尘封闭，柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘。防水保护等级为第5级，防护范围为防护射水，从每
个方向对准柜体的射水都不应引起损害。灯具的防护等级IP55是接触保护和外来物保护等级为第5级，防
护范围为防护灰尘，不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害。防水保护等级
为第5级，防护范围为防护射水，从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害。灯具选用的原则：照明设
计中，应选择既满足使用功能和照明质量的要求，又便于安装维护、长期运行费用低的灯具，具体应考
虑以下几个方面：（1）、光学特性，如配光、眩光控制；（2）、经济性，如灯具效率、初始投资及长
期运行费用等；（3）、特殊的环境条件，如有火灾危险、爆炸危险的环境，有灰尘、潮湿、振动和化学
腐蚀的环境；（4）、灯具外形上应与建筑物相协调；（5）、 灯具效率（η）高：η=ΦL/ΦO，取决于
反射器形状和材料，出光口大小，漫射罩或格栅形状和材料；（6）、 符合环境条件的IP等级。
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