
PC 基础创新塑料(南沙) HFD4271 BK1G100L 流动性高 ;外观良好
;延展性

产品名称 PC 基础创新塑料(南沙) HFD4271 BK1G100L
流动性高 ;外观良好 ;延展性

公司名称 东莞市晟华塑胶原料有限公司

价格 13.68/千克

规格参数 品名:PC
型号:HFD4271 BK1G100L
产地:南沙

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109

联系电话 0769-89386984 13922933895

产品详情

PC 基础创新塑料(南沙) HFD4271 BK1G100L 流动性高 ;外观良好 ;延展性

物理性能 

额定值 

单位制 

测试方法 
密度 / 比重 

1.26 

g/cm 

ASTM D792 
密度 / 比重 

1.25 

g/cm 

ISO 1183 
熔流率（熔体流动速率） (300°C/1.2 kg) 



15 

g/10 min 

ASTM D1238 
熔融体积流量（MVR） (300°C/1.2 kg) 

14.0 

cm/10min 

ISO 1133 
收缩率 
横向流量 : 3.20 mm 

0.4到0.5 

% 

内部方法 
流量 : 3.20 mm 

0.2到0.3 

% 

内部方法 
吸水率 
饱和, 23°C 

0.13 

% 

ISO 62 
平衡, 23°C, 50% RH 

0.040 

% 

ISO 62 
机械性能 

额定值 

单位制 

测试方法 
拉伸模量 1 



3700 

MPa 

ASTM D638 
抗张强度 
屈服 2 

53.0 

MPa 

ASTM D638 
屈服 

59.0 

MPa 

ISO 527-2/5 
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