
海上养殖区域水质检测浮标 分体浮块连接 警示船只航标

产品名称 海上养殖区域水质检测浮标 分体浮块连接
警示船只航标

公司名称 宁波翔宇塑料科技有限公司

价格 150.00/个

规格参数 河道浮筒:PE材质
塑料浮子:海边浮筒
进水口浮漂:聚乙烯浮子

公司地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦2号楼340（
注册地址）

联系电话 18367404671 17815632494

产品详情

海上养殖区域水质检测浮标 分体浮块连接 警示船只航标

1、高耐腐蚀性：超高分子量聚乙烯为饱和分子团结构，化学稳定性极高，耐各种腐蚀介质（酸、碱、盐
）及有机溶剂

2、自润滑性：超高分子量聚乙烯制成的浮标圆柱体表面极其光滑，不易与其他各种物资粘连，水中微生
物很难攀附，不需人工清理。

3、经济性：使用寿命比钢高10倍以上，比钢制浮标高5倍以上，维护成本几乎为零，，即成本可降85%以
上，抛投运输成本大大降低。

4、重量轻: 相对密度仅为钢材的八分之一。

河道分体式塑料浮标海上灯浮标参数具有耐腐蚀、韧性强、耐冲击、重量轻、不需维护，在浮体发生局
部损坏、漏 水时也不沉没等优点，是一种新型的重要助航设施河道分体式塑料浮标；海上灯浮标其特征
在于：浮体由至少2块浮块连接而成，浮块与浮块之间采用连接件相 连，浮块由塑料制成，压载连接件
的底部设有压载铁圈。使用时本实用新型的浮标的浮体部分由至少两块浮块拼接而成的，同时采用塑料
材质，具有高韧性、抗冲击 的特性及采用模塑一次成型，生产工艺可靠，并具有质量轻、防腐蚀性强、
易于回收、环保的特点，可彻底改变原来钢质浮标表面生锈的缺陷，减少了繁杂的维修保
养工作，并可节约大笔的维修费用，同时重量和体积都大大减少，易于运输和生产。
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