
现货VANADIS4圆棒冲子料/熟料

产品名称 现货VANADIS4圆棒冲子料/熟料

公司名称 上海嘉椋特殊钢有限公司

价格 386.00/千克

规格参数 嘉椋特殊钢:99
Alumold350:1
国产/进口:2

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127
室（注册地址）

联系电话 02167768265 13917960978

产品详情

VANADIS4

瑞典ASSAB标准VANADIS4粉末高速钢适合长寿命的粉末冶金模具钢，对粘着磨损和抗崩角性能要求高
。

VANADIS4 Extra SuperClean是粉末冶金工具钢，适用于高寿命模具。这是目前市场上通用的PM工具钢，
具有良好的耐磨性、延展性和抗崩角性能。其在软态和硬态两种条件体现出的优良的机械加工性，确保
了它在模具制造与维护方面的优势，尤其是对抗粘着磨损和抗崩裂要求高的模具。

VANADIS4是经粉末冶金炼钢工艺生产的高性能冷作模具钢，它有好的耐磨性和高韧性的良好组合。

VANADIS4化学成分:

C :1.4

Si：0.4

Mn :0.4

Cr :4.7

Mo :3.7

V :4.0



VANADIS4特别适用于那些因黏着磨损和崩角，即被加工材料软而粘,如奥氏体不锈钢,低碳钢、铜、铝等,
较厚的被加工材料.例如冲切及成型,精冲,冷积压,粉末压制,拉深,刀具。

VANADIS4应用：厚材的落料、精冲、成型、特别适用于奥氏体不锈钢。低碳钢、高强钢、铜和铝。

VANADIS4出厂硬度：HB230 热处理硬度：HRC58-64
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