
耐腐蚀类测试 -- 臭氧测试 -- 气体腐蚀测试

产品名称 耐腐蚀类测试 -- 臭氧测试 -- 气体腐蚀测试

公司名称 无锡华坤检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 ARGEn:臭氧试验箱

公司地址 无锡市惠山区（堰桥）惠山大道1719-3号生命科
技园一层A区

联系电话 0510-85035006 13665167665

产品详情

臭氧测试适用于适用于测试橡胶制品非金属材料、有机材料（如：涂料、油漆、橡胶、塑胶、及其制品）的耐臭氧老化性能和老化龟裂试验。如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下，或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度和恒温的试验箱中，按预定时间对样品进行检测，从样品表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。

腐蚀气体试验用于确定工作或贮存的室内环境对电工电子产品元件设备与材料特别是接触件与连接件的耐腐蚀能力。当电子排线或连结器暴露于大气中受到微量氯或硫化气体影响使接合处表面出现腐蚀现象时,其讯号传输阻抗将上升,造成产品功能异常或出现失效。因为大气中的腐蚀成份大多以硫化物及氯化物为主，所以腐蚀气体的测试也以这几种成份为主，配合温湿度去做测试。
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