
上海货架安全检测 重型货架检测公司

产品名称 上海货架安全检测 重型货架检测公司

公司名称 东莞市中泽检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 高位货架:安全检测
立体货架:验收检测
仓库货架:承载检测

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室

联系电话  18682005914

产品详情

上海货架安全检测 重型货架检测公司 货架检验分为： 1.外观检验： 外观检验也分为变形检验，细节检验
。变形检验不同的工厂不同地方可能叫法不一样，其实就是用肉眼或者一起看货架是不是又倾斜，变形
的地方。如果货架出现变形和倾斜，那就要求马上停止使用并替换，后期是找出原因并考虑如何防止再
次发生。细节检验就是对货架的各个焊接点，各个连接处等细节地方进行查看，观察是否有裂痕，有变
形等问题。 2.内部检验： 内部检验是因为货架表面被一层厚厚的漆皮覆盖，其实很多细小裂缝是肉眼看
不到的，但是这些裂缝却是货架安全的极大隐患，现在一些设备可以看到这些漆层后面的细小裂缝，发
现问题及时预防和处理。这个检验非常重要。 ，上海检测公司。 货架检测标准： GB/T
27924-2011工业货架规格尺寸与额定荷载 GB/T 30675-2014阁楼式货架 GB/T
39830-2021立体仓库钢结构货架抗震设计规范 JB/T 5323-2017立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件 JB/T
11270-2011立体仓库组合式钢结构货架 技术条件 SB/T 10166-1993金属轻型组合货架 SB/T
10843-2012金属组合货架 WB/T 1042-2012货架术语 WB/T 1044-2012托盘式货架 WB/T 1075-2018悬臂式货架
WB/T 1074-2018重力式货架 WB/T 1066-2017货架安装及验收技术条件 WB/T 1076-2018冷库用货架 WB/T
1077-2018搁扳式货架 ，上海重型货架检测。 货架承重检测标准 货架安装质量主要验收维度如下：地轨
弯曲偏差：确保地轨在水平方向和垂直方向的安装精度满足堆垛机运行要求，并确保地轨接头焊接质量
满足焊接平整度要求;确认项地轨安装精度后，检测天、地轨的高度差数值，进而确保天轨的直线度;天、
地轨水平错位偏差：同样项地轨安装精度后，检测天、地轨水平错位偏差数值，进而确保天轨的水平度;
确保整体货架片的在沿着巷道方向和垂直巷道方向的垂直安装精度; 同层横梁或托梁高度差，
确保货架横梁的水平安装精度;相邻货架片立柱底部间距， 确保货架片安装间距满足系统精度要求;同巷
道同列货架片错位偏差，确保巷道方向货架片的安装直线精度满足系统要求;地轨中心与货架片巷道中心
偏差，确保地轨中心与货架巷道几何中心偏差数值满足系统要求
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