
全自动微量分液仪12通道移液装置CHFY-8

产品名称 全自动微量分液仪12通道移液装置CHFY-8

公司名称 杭州川恒实验仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:川恒仪器

公司地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B
室

联系电话  18969078751

产品详情

主要特征：

1、设备采用精密蠕动泵进行非接触式分液，整机精致小巧；

2、分液精度高，可达到96孔板100μl误差1.5%以内，*小分液体积低至5L，96孔板100L加液时间10s。

3、分液强度三挡可调，适用不同实验需求。

4、采用液晶显示屏，图形操作界面，简单方面，设有一键式清洗功能，放置样品残留至管路；

5、活动式废液槽，方面废液排放。

技术参数：

型号：CHFY-8

适用版型：96孔板

分液方式：整板或任意列，可设置指定列分液体积

分液速度：“高-中-低”三档可调

分液体积：5~9999l

分液管路：8通道

显示方式：液晶显示



分液精度：100l≤1.5%（96孔板）

辅助功能：振荡、润洗、回抽功能

废液处理：活动式废液槽

全自动微量分液仪（以下简称“分液仪”）是一种配备高精度蠕动泵和机械臂的分液设备，能够快速、*
*、一致的完成自动化分液操作。可广泛应用于疾控筛查、食品检测、动物检疫、生命科学研究等领域。
解放实验员双手，在提高效率的同时避免错误。
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