
河北不生锈光轴

产品名称 河北不生锈光轴

公司名称 天津雷拓科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 天津市北辰区铁东北路柳滩工业区园区路6号（
辰泰桥旁）

联系电话 86-02227639608 13622093150

产品详情

 

不生锈光轴
(SFC)：轴心必须保持表面的高硬度（耐磨）、强度和稳定的尺寸公差以便用作轴和轴内轨。

1，
不生锈光轴处理方式：辐射频感应热处理又被称作高频热处理。这种处理主要用于淬火，现在也被用于
退货和回火。
不生锈光轴的表面应层深度为0.4~3.2mm，它的深度取决于轴的直径，在硬层深度范围内硬度应该是一致
的，无论轴向还是圆周的径向，这就是不生锈光轴为什么能够有高硬度和使用寿命长的原因。

2，不生锈光轴 材料选用：轴承钢（SUJ2)

3，不生锈光轴圆度：精密的圆度可平均分布轴承负荷，
不生锈光轴获得最大轴承寿命，而且可提高定位精度。

4，
不生锈光轴 直线度：要达到易于安装精度更高，运行更精确的目的，直线度是直线运动中，最重要的
系数指标。

5，
不生锈光轴表面粗糙度：表面粗糙度影响运行寿命，负荷及平稳运行。我们质量控制系统是以Rmax或Ra
来检测表面粗糙度的。

6，不生锈光轴
表面涂覆：不生锈轴心表面进行了镀铬，可以增加表面的光洁度，表面的硬度和使其耐腐蚀。

本公司天津大库直线光轴现货库存：直线光轴直径3毫米到直径60毫米，长度最长可达7米无对接。
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联系电话：022-27639608 27630307    传真：022-27639620

地址：天津市北辰区铁东北路柳滩工业区园区路6号（辰泰桥旁）

公司网址：http://www.hechun.net.cn

      http://tianjinleituo.cn.china.cn

 

本公司主营直线运动产品，包括：
滚珠螺杆、螺杆支撑、线性滑轨、
直线光轴、轴心式滑轨、直线轴承、直线导轨、线性模组、简易直线定位平台。

不生锈光轴
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