
邢台晶生长年生产提供山西微晶低真空面板 陕西微晶低真空面板

产品名称 邢台晶生长年生产提供山西微晶低真空面板
陕西微晶低真空面板

公司名称 邢台市晶生微晶制品有限公司

价格 1000.00/普通

规格参数

公司地址 邢台市高新技术开发区龙泉北大街

联系电话 0319-3989656

产品详情

邢台晶生长年生产提供山西微晶低真空面板 陕西微晶低真空面板 低真空吸水箱结构设计合理，是密封型
结构。低真空面板是在刮水板之后，高真空面板之前，起到缓慢脱水，逐渐成型的作用。面板的材质是
微晶氧化锆整体无接缝的，两端配有水润滑调节块，可调节纸页的溪水宽度，它可以通过清水润滑降低
摩擦系数，增加网子的使用寿命，真空吸水箱由箱体和面板组成，箱体分为：铝箱体和不锈钢箱体，面
板分为：1、超高分子聚乙烯面板2、氧化铝陶瓷面板3、氧化锆陶瓷面板4、玻璃微晶面板，5、纳米微晶
氧化锆面板，根据不同纸机，不同纸种，不同车速，客户可选用不同面板。不锈钢箱体采用退火或移动
消除应力，减少变形，从而保证质量，表面采用喷砂处理，从而使外观美观大方。面板通过整体加工，
采用专用机床和特殊加工工艺，使整体加工精度高，表面平整，光洁度高、平滑、细腻，内外一致，在
使用过程中可以避免细小纤维存留及顶浆现象所产生的纸病，易控制水线，避免在脱水过程中所造成不
利于纸页的形成，减少纸的两面差，大大改善纸张的匀度及平滑度，使网子和脱水元件之间产生水膜，
提高耐磨性，大大降低网耗和能耗。微晶氧化锆真空面板使用到最后无气孔出现。 微晶真空箱面板：它
与成型网接触的面层是由几整条特种加工制成的微晶平板，其整体性好，表面光泽度可达90以上，由于
表面光泽度较高且质地细腻，对提高纸张的表面质量及成型网使用寿命的提高都有好处：另外，由于表
面没有接口，不会因温度变化或其它原因导致在接口出现交错凹凸而磨损成型网。改变了以往的双层结
构，增加了支撑刚性，减少了摩擦面积，避免了水刀切割的边部结构，优化了网子边部的开孔形式，中
间支撑筋改为玻璃钢尖形式。
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