
中艇CNT-V250橡皮艇充气船钓鱼船机动艇可配船外机马达

产品名称 中艇CNT-
V250橡皮艇充气船钓鱼船机动艇可配船外机马达

公司名称 上海丹丰游艇销售有限公司

价格 2750.00/条

规格参数

公司地址 上海市松江区文涵路444号

联系电话 021-50396787 1391750174018964506471

产品详情

【品牌】：中艇cnt v250 （防水木甲板v底橡皮艇） 【规格】：250*140 cm （外围）170*65
cm（内仓） 【颜色】：蓝+白色   【毛重】：约40kg （含包装箱） 【气室数】：3
（左右各1个，船底1个） 【载人数】：2+1 人  【载重】：240公斤  【最大动力】：6hp

注：1.本产品不含马达； 

 

    2.本产品适用于短轴船外机；

    中艇 cnt v250 防水木甲板v底橡皮艇为双人水上运动、垂钓打造的专业船型，全船长度2.5米，宽度1.
4米，正常航行可以搭载2大人和1儿童。该船的原型是出口俄罗斯的出口船型，制作工艺和质检（qc）非
常严格，并且获得ce和gs认证，后经设计师改进引入国内市场，整船的设计采用3米橡皮艇船型做基础，
采用进口的标准0.9毫米厚度的pvc加网材料（国际通用游艇布）制作完成，在保证了整船良好的安全性能
和乘客的舒适度的同时，蓝白相间的颜色，使您在水上长时间停留不会产生视觉疲劳。     中艇 cnt
v250 防水木甲板v底橡皮艇可以适合湖泊、海边等绝大多数水域，由于中艇 cnt v250 防水木甲板v底橡皮
艇 已经配备了专业的船外机挂机尾板，所以您不再需要另外安装船外机支架，直接安装船外机就可以
使用。随船配备的2只铝合金船桨，可以使您在不搭配动力的情况下也能较快的划行。可拆卸的3块加厚
防水木地板配合两侧加厚铝合金卡条，使您在高速行驶中艇身不变性，行驶更稳定，中艇 cnt v250 防水
木甲板v底橡皮艇采用的12毫米厚度的板材，该厚度的板材一般都是用于3米以上的“较大船型”（市场
上同类产品中多采用9毫米厚度的木地板）。         中艇 cnt v250 防水木甲板v底橡皮艇，相对同系
列的s250船型v250由于采用了v型船底的设计，所以高速行驶更稳定、加速更敏捷、操作更灵活、安全性
更好，左右船舷都安装了防护缆绳，可以保证在您上下船只和航行中保持安全。

    随艇配备的修补工具能在您最需要的时候派上用场，如在搭配我们专门定制的304不锈钢防紫外线
遮阳蓬，还可以有效的遮挡阳光和风雨，更会使您的水上运动乐趣无穷。

 



原装配件：桨座系统 原装高效充气泵 船头拖绳 修补包 尼龙手提袋 铝合金船桨2支 说明书 船外机挂机板
坐板 木地板3块 铝合金卡条2根 

产品介绍：  1．   游艇的充气气筒被分隔成3个独立气室，分隔设置有很高的气密性，在任1气室破
损时，其它部分仍保持足够浮力，整艇具有很好的抗沉性， 2． 
船体用嵌入式气塞，美观且安全；  3．   船配有龙骨，保障行驶快速性；  4． 
夹网结构更加牢固，耐用四周均设有抓绳，木底板，更加舒适，牢固；  5． 
整船采用进口胶水纯手工制作；  6．   安装使用便捷；    充气游艇的优点： 
与木质、铝合金质、全玻璃钢艇等传统游艇相比，充气游艇具有十分明显的优点：  ●   
便捷性：可拆解保存和灵活转移，并可快速在急需场合投用；  ●   
安全性：艇体边界有充气浮力胎，可极大地避免风浪中倾覆危险；  ●    稳定性：有良好的抗撞击
缓冲作用；同时充气艇两侧有浮力胎，艇体横向倾侧入水的可能程度很小，再加上在产品设计制造中有
专门的稳定性测试的保证，因此即使在最大载重（即使还有较大风浪）时，它也不会横向倾覆；  ●  
  轻便性：充气艇十分轻盈，无论以同样马力或同样速度相比较，它在速度上和油耗经济性方面都优于
其他船艇。  ●    抗沉性：游艇的充气浮力胎被分隔成多个独立气室，分隔设置有很高的气密性，
在个别气室破损时，其它部分仍保持足够浮力，整艇具有很好的抗沉性；  ●    载重性：由于有足
够浮力，在整艇已处于最大载重（使用安全上的限定）时，即使有水灌满整个艇舱，仍能浮于水面。 
●    简易性：维修简易，保养工作量相对较小。
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