
密封垫圈老化性能检验，胶带击穿电压测试

产品名称 密封垫圈老化性能检验，胶带击穿电压测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

密封垫圈老化性能检验，胶带击穿电压测试

密封垫圈在工业生产中起到非常关键的作用，因为它能够有效地防止水、气、油等物质泄漏，保护设备
的安全运行。然而，由于密封垫圈长期受到高温、高压等环境的影响，会导致老化，从而影响其使用寿
命和性能。为保证设备的正常运行，就必须对密封垫圈的老化性能进行检验。

密封垫圈老化性能检验通常采用胶带击穿电压测试的方法。通过检测密封垫圈的击穿电压，可以反映其
绝缘性能和老化程度。测试方法采用Ⅰ型试验，即在规定的试验条件下进行测试。首先，将密封垫圈放
置在电极板之间，然后在密封垫圈两侧分别加上不同的电压，从而观察击穿电压点的变化情况。经过测
试，如果密封垫圈的击穿电压达到规定值，则说明其老化程度较低，如果击穿电压低于规定值，则说明
其老化程度较高。

价格方面，密封垫圈老化性能检验和胶带击穿电压测试的价格通常为100元/件。当然，具体价格还要根
据具体情况而定，如检测的密封垫圈数量、测试的时间等等因素都会影响价格。

总之，密封垫圈老化性能检验和胶带击穿电压测试是保证设备正常运行的必要步骤。希望企业能够高度
重视，定期进行检测，并且选择真正的检测机构来完成测试，以确保设备的安全性和可靠性。
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