
淮安打井-淮安波纹管深井降水-淮安基坑降水

产品名称 淮安打井-淮安波纹管深井降水-淮安基坑降水

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（
注册地址）

联系电话  18550432778

产品详情

淮安打井-淮安波纹管深井降水-淮安基坑降水 

安装机器的时候要确保机器的每一个部位和零件都是正常的，不能出现松动或者无法运行等情况，要在
一个非常熟悉机器的情况下才对机器进行各方面的操作，保证机器和人身的。要是在试验打井机的时候
发现机器出现杂音或者是别的不好的情况，就要立即停止运行，重新检查和安装，不要接着工作下去了
。只有的下操作机器才会让机器的工作效率，工程完成的进度也能更快。在安装机器以前要仔细了解如
何安装是正，保证工作的性。 

打井施工前灌注桩时需要注意以下方面： 一：在打井施工前为了防止施工时发生坍孔，要确定好泥浆的
比重，施工时护筒的位置尽量选在中间，不要使下端孔发生漏水现象，要尽量空转时间，并在冲水时要
将水头气力平均适中，，在吊入钢骨时要防止骨架撞到孔壁。 

打井同时我们有的人员为您的施工提供合理的技术支持。技术要求，1）准确进行井位放线；2）打井砂
砾石层（含水层）时，应实测含水层厚度；3）管井施工完成后。通知监理人员验收；，4）进管安装（
含水层），应严格按照水利施工规范进行安装。确保漏水层厚度；5）洗井完成后，进行深度、量试验；
6）每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装；。一般施工工艺程序是，井点测量定位→挖井口、安
护筒→钻孔就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内
下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

