
1756-OA16I罗克韦尔模块AB软启动维修一站式

产品名称 1756-OA16I罗克韦尔模块AB软启动维修一站式

公司名称 厦门盈亦自动化科技有限公司

价格 800.00/件

规格参数 品牌:A-B
型号:1756-OA16I
产地:美国

公司地址 厦门市集美区宁海三里10号1506室

联系电话 0592-6372630 18030129916

产品详情

1756-OA16I罗克韦尔模块AB软启动维修一站式

1769-ADN 1769-OB16 1794-IE8 1794-OV16
1769-AENTR 1769-OB16P 1794-IE8H 1794-OV16P
1769-ARM 1769-OB32 1794-IF4I 1794-OV32
1769-ASCII 1769-OB32T 1794-IF4IXT 1794-OW8
1769-BA 1769-OB8 1794-IF8IH 1794-OW8XT
1769-ECL 1769-OF2 1794-IG16 1794-PS13
1769-ECR 1769-OF4 1794-IH16 1794-PS3
1769-HSC 1769-OF4CI 1794-IJ2 1794-TB2
1769-IA16 1769-OF4VI 1794-IM16 1794-TB3
1769-IA8I 1769-OF8C 1794-IM8 1794-TB32
1769-IF16V 1769-OF8V 1794-IR8 1794-TB3G
1769-IF4 1769-OG16 1794-IRT8 1794-VHSC
1769-IF4I 1769-OV16 1794-IT8 1756-A10
1769-IF8 1769-OV32T 1794-IV16 1756-A13
1769-IG16 1769-OW16 1794-IV32 1756-A17
1769-IM12 1794-ACN15 1794-OA16 1756-A4
1769-IQ16 700-CF220Z 1794-OA8 1756-A7
1769-IQ16F 1794-ACNR15 1794-OA8I 1756-BA1
1769-IQ32 1794-ADN 1794-OB16 1756-BA2
1769-IQ32T 1794-ADNK 1794-OB16D 1756-BATA
1769-IR6 1794-AENT 1794-OB16P 1756-BATM
1769-IT6 1794-AENTR 1794-OB32P 1756-CFM
1769-L30ER 1794-IA16 1794-OB8 1756-CN2
1769-L30ERM 1794-IA8 1794-OB8EP 1756-CN2R
1769-L31 1794-IA8I 1794-OC16 1756-CNB



1769-L32C 1794-IB10XOB6 1794-OE12 1756-CNBR
1769-L32E 1794-IB16 1794-OE4 1756-CP3
1769-L33ER 1794-IB16D 1794-OE4XT 1756-CPR2
1769-L33ERM 1794-IB16XT 1794-OE8H 1756-DH485
1769-L35CR 1794-IB32 1794-OF4I 1756-DHRIO
1769-L35E 1794-IB8 1794-OF8IH 1756-DNB
1769-L36ERM 1794-IC16 1794-OG16 1756-EN2F
1769-OA16 1794-IE12 1794-OM16 1756-EN2T
1769-OA8 1794-IE4XOE2 1794-OM8 1756-ENBT

1756-OA16I罗克韦尔模块AB软启动维修一站式

对于单独连接方案，尤其是针对特定应用的需求非常高。宾德推出的新型接插件产品组合可以支持这种
个性化—通过允许各种连接器系统（以预铸的形式）组合在一起，以创建定制化的解决方案。这使得线
缆数量甚至可以降到1根。由于除了单路电缆之外，对于分路分线有经常性的需求，因此产品范围还包括
各种可使用不同接线方式的转换线缆。

 

灵活的新型接插件解决方案

宾德新型接插件产品组合提供了比例为1:2、1:4、1:6和2:6的预铸成型的Y形分配器的可能性。用户可以自
由选择连接器类型，其组合性为他们提供了广泛的选择。大可能芯数在8芯到18芯之间，具体取决于分配
器配比。电缆直径范围从3.5mm到10mm，大线规是0.5mm2（1:2）或1mm2。

 

关于宾德

宾德是一家传统价值观导向的家族企业。总部位于德国内卡苏尔姆，是圆形连接器领域的之一。1960年
以来，宾德一直是高质量的代名词。我们与五大洲60多个分销合作伙伴合作，在全球范围内拥有2000名
员工。

宾德集团由宾德总部、16家附属公司、2个系统供应商和1个创新技术中心组成。除德国外，宾德公司还
分布奥地利、中国、法国、匈牙利、荷兰、新加坡、瑞典、瑞士、英国和美国。

 

应用领域

� 移动农业和工程机械

 

产品特性

� 型号：AMP Superseal、AMP CPC、德驰DT

� 即插即用，如果需要也可进行预组装

� 可在二次成型版本中自定义



� 适用于动力履带链电缆

� 芯数：2-6芯(Superseal), 4-37芯(CPC), 2-18芯(DT)

� 额定电压：24V (Superseal),250V (CPC, DT)

� 防护等级：IP67
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