
产品型号BD-2051耐高温流平剂-类似BYK322

产品名称 产品型号BD-2051耐高温流平剂-类似BYK322

公司名称 杭州包尔得有机硅有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州经济技术开发区5号路188号

联系电话 0571-86848365

产品详情

 

产品型号：BD-2051耐高温流平剂(类似BYK322)

结构式或组分:

芳基长链烷基与聚醚共改性聚硅氧烷

性能特点:

本品增加了表面滑爽，因此改善了耐划伤性和耐磨损性，阻止了贝纳德旋窝的形成，并改善了消光剂的
定向。本品 是在烘烤温度达250℃/480°F度下热稳定的有机硅助剂。含有此助剂的涂料一般能被重涂而
无任何附着力丧失问题。

物化数据及指标:

外观：透明浅琥珀色液体

比重25℃：1.05

粘度25℃（cs）：1500±300

水溶性：呈透明状

有效成分（%）：50

 折光率25℃：1.4552

应 用:

本品为耐高温流平剂，适用于水性体系。如需用油性体系，产品本单位BD-252。

适用体系:

水性体系



添加量与使用方法：

对全量0.1-0.6%，可在任何阶段加入，请搅拌均匀

所有使用量都是完整配方的重量百分比

包装：25kg/200kg/桶

贮存：远离热源、火源，避冰冻、避光保存
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