
深圳电源24V电源适配器12V电源适配器9V电源适配器

产品名称 深圳电源24V电源适配器12V电源适配器9V电源
适配器

公司名称 深圳市腾达兴电子有限公司

价格 16.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道富森科技园
2栋4楼D厂房

联系电话 86-075513823330742 13823330742

产品详情

型号：GDJ20482- 输入电压：100-240（V） 输出电压：12（V）
品牌：冠德佳 产品认证：CE 加工定制：否
输出功率：18（W）   

 

深圳西乡厂家供应优质电源12V1.66A电源适配器

型号：GDJ20482-

输入电压：100V~265V   47Hz\63Hz

输出电压:12V1.66A

线路稳定度：输入100~240VAC,   输出满载, -0.05%~+0.1%

负载稳定度：输入230VAC,输出最小至满载, -0.15%~+0.56%



纹波：≤80mV

效率：82%

内置过压、过流及短路保护

启动时间：≤1s(240输入，Io=100%),

保持时间：≥20ms(240输入，Io=100%)

保护功能：过载保护105%～130%的额定功率，可自动恢复

绝缘强度：输入-输出交流AC 3000V/10mA，1分钟

         输入-外壳 交流AC 3000V/10mA，1分钟

绝缘电阻：输入-输出≥50MΩ 输入-外壳≥50MΩ 直流50V

环境测试：

  

1.低温测试

输入:100 VAC    输出：满载

环境温度：-10�C

  

 

1小时后上电OK  

  

2.高环境温度满载测试

输入:230VAC   输出：满载

环境温度:45�C

  

 

15小时后无损坏  

  

3.快速寿命测试

输入:267VAC   输出:满载

通电:3分钟     断电:5秒

环境温度:85�C

环境湿度:95%

  

 

 

14小时后无损坏  

老化测试：

  

输入:230VAC输出:满载



AT:30�C老化时间:4小时

 

  

产品参数表

  

 
  

产品型号

  

         
GDJ20482-

  

额定频率

  

          
50/60Hz

  

输入电压

  

        
100V-240V

  

频率特性

  

         
     高频

  

外壳材质

  

         
     ABS

  

额定功率

  

         
      18W

  

输出电压

  

         
       12V

  

输出电流

  

         
     1.66A

  

产品规格

  

    美规，国标
，欧规

  

电路保护

  

过压保护
  

输出线

  

         
        1米

    



工作温度          
       
≤38°

  

产品尺寸

  

       有不
同尺寸的外壳

  

每件封装

  

         
     100只-200
只

提示：

本电源适合用于各类需12V电压1.66A或1.66A以下电流直流输入产品，不可超载使用！【电压不同可另外
定做】

（电源选择注意，需遵循选择电压相符，电流等于或高于电器所需电流的电源） 

适应：

通用电源适配器，开关电源变压器

适用于迷你小电视、移动硬盘、移动DVD、电视盒、无线影音器材、充电设备、MP3/MP4、小台灯、路
由器、交换机、游戏机、电话机、彩灯、摄像头、监控器材、控制器等各种家用/便携设备。特别适合猫
和路由器

参数详情：

输入电压：交流AC100-240V 50/60HZ

输出电压：直流DC12V

输出电流：最大1-2A

电压精度：±5%（空载）

电源极性：内正外负，内㈩外㈠（量大特殊极性可根据需要订购）

插头样式：5.5*2.1mm，5.5*2.5mm

（100只起可根据客户要求改制）4.0*1.7mm，3.5*1.35mm

输出线长：总长1.2m

 

售后保障：1年，可以退货，但不负责任何运费，薄利请见谅！

电源外观：美规/欧规（可选）



1．EMC电路有效消除对周边设备的干扰同时具备自身抗干扰性能，可靠性能高。

2．直流纹波小，工作效率高。

3．工作温度低，使用寿命长。

4．输入电压范围宽，符合全球使用标准。

5．绝缘性能好，抗电强度高。

6．具有短路，过流，过载，过压保护功能。

7．100%老化测试

 联系：

联系人：毕先生

QQ:2528606148

电话：13823330742

感谢您对本公司的支持，祝您购物愉快！

厂家直销，欢迎订购！

GDJ20482-

INPUT:AC 100-240V~ 50-60HZ

OUTPUT:DC 18W

输入电压：100-240V AC 工作环境温度：-10℃-- +40℃ 适用电压范围：90-264V AC
工作环境湿度：5%-90% 工作频率：50/60Hz 纹波/噪音：<100mV 充电电压：3.0V-24V DC
充电电流：0.2A-2.0A 电气特性：短路、过充、过热保护、安全可靠效率：80%
适用范围：无线商务电话，无绳电话，便携式VCD DVD,手提电脑，MP3
MP4,数码产品,各类IT产品及小家电。

深圳冠德佳电子专业生产开关电源，电源适配器：

1． 采用进口元器件，可靠性能高。 2． 抗干扰性能好。 3． 直流纹波小，工作效率高。
4． 工作温度低，使用寿命长。 5． 输入电压范围宽，符合全球使用标准。
6． 绝缘性能好，抗电强度高。 7． 具有短路，过载，过压保护功能。
8． 满负荷高温烧机，100%老化测试。

深圳市冠德佳电子有限公司是以开发、生产和销售开关电源，电源适配器和充电器产品的专业厂家。公
司的产品规格繁多且外形优美.公司产品设计时严格按照安规标准并完全符合（UL CE 3C TUV GS EK PSE
）等认证。产品采用仙童、ST、TOP、等国际著名厂家电源芯片，具有软启动、过流、过温、短路保护
、过压关闭、欠压锁定、美观等特点。 冠德佳电源已广泛应用于:数码相框，移动硬盘，液晶显视器,LC
DTV，DVR监控，DVB，DVD，电子冰箱、电动车充电、小型家电、医疗器械、工业装备、灯饰、视听
影相、MP3充电器、计算机、等;用户遍及美、加.日本,澳大利亚,欧洲各地及中国大陆.公司秉着“以质量



求生存”之原则及时满足客户的不同需求，此外我司能根据客户的需求定做各种电源，热忱欢迎您的光
临和洽谈。

产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务
内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户
为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户
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