
江苏 苏州 产品防尘防水测试

产品名称 江苏 苏州 产品防尘防水测试

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

防尘测试主要是用于检测电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件等在砂尘环境中防止砂尘进入密封
件和外壳的试验，确定空气中悬浮的沙尘对产品的影响的试验方法。利用测试来检验电子电工产品、汽
车、摩托车零部件、密封件等在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。

防水试验适用于在运输、贮存或使用期间可能遭受冲水的电工电子产品。这些水会来源于大暴雨、风吹
大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪。有关规范应详细说明电工电子产品是否必须在试验期间
正常工作，还是仅能经受冲水条件而保持完好。

防护等级：

Level 0: 完全无防尘保护

Level 1: 可保护避免直径大于50㎜之异物掉入设备内

Level 2: 可保护避免直径大于12.5㎜之异物掉入设备内

Level 3: 可保护避免直径大于2.5㎜之异物掉入设备内

Level 4: 可保护避免直径大于1.00㎜之异物掉入设备内

Level 5: 不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全

Level 6: 完全防尘



防水分为9个等级(等级0 ~ 等级8)，防水等级(e.g. IPX4-防水等级4)：

Level 0: 完全防水无保护

Level 1: 垂直方向滴水应无有害影响

Level 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响

Level 3: 各垂直面60°范围内淋水，无有害影响

Level 4: 向外壳各方向溅水无有害影响

Level 5: 向外壳各个方向喷水无有害影响

Level 6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响

Level 7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度

Level 8: 按生产厂和用户双方同意的条件(应比Level 7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达有害程度
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