
ASA 韩国LG LI-970 表面光泽 应用汽车 摩托车

产品名称 ASA 韩国LG LI-970 表面光泽 应用汽车 摩托车

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:ASA
型号:LI-970
产地:韩国LG

公司地址 苏州昆山市花桥缜

联系电话 13140851135 13331881215

产品详情

品牌

韩国LG

牌号

LI-970

厂商

韩国LG

销售方式

品牌经销

其他性能

表面光泽

用途级别

汽车摩托车

产品规格

25kg



可售卖地

全国

材质

ASA

类型

标准料

ASA塑料

简介

ASA(英文名称:Acrylonitrile Styrene acrylate
copolymer)工程塑料是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝 共聚物，其结构如下：

比重:1.05克/立方厘米成型收缩率:0.4-0.7% 成型温度：170-230℃ 干燥条件：80-90℃ 2小时

配方工艺

编辑语音

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。

主要设备为双螺杆挤出机，其他配套设备还包括高速配料机、自动称量喂料器、冷却造粒机、自动包装
机、品质检验设备（熔酯仪，**实验机等），当生产达到一定规模还需要成品料仓。
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