
民用建筑电气设计标准-限流式电气防火保护器

产品名称 民用建筑电气设计标准-限流式电气防火保护器

公司名称 北京威巨特电子技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 威巨特:北京威巨特
VJT900:VJT900-XL
山东威海:电气防火限流式保护器

公司地址 北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注
册地址）

联系电话 010-82013941 13601124749

产品详情

VJT900-XL电气防火限流式保护器导轨式安装，北京威巨特电子技术有限公司“威巨特”品牌

      电气防火限流式保护器，已在《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.5条有明确规定，即设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。

       限流式电气防火保护器还可用于新建、改造项目的终端用电部位，如电动车充电站、大型商业综合体、储备仓库、小区、办公楼、商场、批发市场、学校、培训机构、医院、银行、网吧、KTV、饭店等场所，保护场所内的用电安全。对所监控的配电回路及其用电设备发生的短路、过载故障，可实现实时监控和必要时以微秒级速度切断故障电路的功能。
限流式电气防火保护器可直接安装在被保护回路的配电箱内，可有效降低批发市场因电线短路而引发火灾事故的可能性。保护器不仅具有短路保护功能，还具有关键配电节点电流、温度和漏电监测等保护功能。
电气防火限流式保护器导轨式安装，北京威巨特电子技术有限公司“威巨特”品牌

VJT900-XL电气防火限流式保护器功能特点：

�微秒级极速限流保护

�过负荷保护

�过温保护



�实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等

�具有故障电弧检测功能（选配）

�中文液晶显示，显示信息直观丰富

�控制保护功能（可遥控、也可手动控制）

�传感器故障声、光报警

�被监测参数越限声、光报警

�一键消音（新的报警自动重新启动）

�自检功能（对装置自身功能检测）

�GPRS/WIFI/RS485通讯，实现远程监控

�体积小巧安装方便（标准导轨式安装）

VJT900-XL电气防火限流式保护器，北京威巨特电子技术有限公司
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