
耐腐蚀焊锡环端子 亚创配线器材 焊锡环端子

产品名称 耐腐蚀焊锡环端子 亚创配线器材 焊锡环端子

公司名称 惠州亚创配线器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号

联系电话 15816452030 15816452030

产品详情

防水焊锡环热缩中接管以透明聚烯烃制成，带色热熔胶环便于辨识使用的尺寸，锡环材质有良好的溶解
速度及焊接效果，提供便利性的操作。产品设计为热缩管对电线外层的保护、锡环对电线的焊接、热熔
胶环对热缩管封口处的密封，能在一次加热步骤即完成所有作业，焊锡环端子，简单的施工方式可降低
安装成本。操作温度范围:操作温度-55℃~125℃，低收缩温度60℃，完全收缩温度138°C以上，耐磨焊锡
环端子，焊锡完全熔解温度138℃

 

焊锡环热缩套管是由低熔点合金及热收缩管组合并用，可以代替用电烙铁焊接的施工旧法，既可保护接
点不受空气氧化及其它腐蚀性气体的影响，耐腐蚀焊锡环端子，又可防止接点相互间接触，包括外管，
所述外管的内部设置有锡环，锡环的两侧安装有与外管顶端侧壁和底端侧壁连接的热熔胶环，且锡环和
热熔胶环平行设置。它包括热缩单壁管、焊锡环、大胶环和小胶环，热缩单壁管内安装有焊锡环、大胶
环、小胶环，大胶环、小胶环分别位于焊锡环的两侧。

随着国家经济的高速发展，汽车等便捷的交通工具受到人们的青睐，目前国内常用的汽车接线端子一般
为R型或Y型端子，该类型端子接线在空气中，并无防水绝缘功能，易操作焊锡环端子，当汽车线浸水后
，很有可能造成汽车发生短路后无法重新启动。使用我们这种新型绝缘防水绝缘热缩端子，结构简单，
设计合理，操作简便，防水密封性好，绝缘性能优异，实用性强，可靠性高，易于推广使用。

 

耐腐蚀焊锡环端子-亚创配线器材-焊锡环端子由惠州亚创配线器材有限公司提供。“销售电子产品,电子
元器件,塑胶制品,硅胶制品”选择惠州亚创配线器材有限公司，公司位于：惠州市小金口金鸡村岭贝塘村
民小组71号，多年来，亚创配线器材坚持为客户提供好的服务，联系人：廖哲珊。欢迎广大新老客户来



电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚创配线器材期待成为您的长期合作伙伴！
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