
青岛市中小学抗震安全检测技术服务

产品名称 青岛市中小学抗震安全检测技术服务

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:学校抗震检测
检测报告时间:10-15个工作日出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

幼稚园建筑抗震等级检验评定详尽內容:

必须申请办理院校幼稚园各种各样房子检测服务鉴定报告房子安全评定适用已发觉安全风险风险征兆或
其它必须鉴定安全系数级别的房子。

检验新项目：查验建筑结构、室内装修和设施的完损情况，明确房子完损级别。应用领域：房产评估、
房地产管理等必须明确房子完损水平的房子。

1、工程勘察失误在落地广告设施的基础设计时，由于未认真进行地质勘察，随意确定地基承载力，盲目
套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等隐患的情况下，使设计的地基承载力与实际承
载力差异较大，往往在户外广告结构使用一段时间后，结构基础产生过大沉降和沉降差，使广告设施发
生倾斜事故。

以上厂房安全施工注意内容均和安全馆培训中的内容相近，安全教育体验馆将实际工程中比较重要的安
全注意项进行了指导，使得员工提前熟悉了作业时的安全规范事项。钢结构施工中，高空作业作为重要
部分，也是安全事故易发部分。高空作业中安全绳、防坠器、高空焊接等在体验馆中的学习，都与实际
操作中注意事项极为相近。

房屋使用功能或局部结构改变，对结构安全性有影响时。房屋使用过程中，可能发生使用功能改变，如
厂房改办公楼、办公楼该商场等，也可能需要进行局部开设门洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部
结构改变，这些因素对结构安全性均有影响，需要进行安全性检测评估，按照新的使用功能和结构布置
验算结构构件并评估结构安全性。当功能和结构改变较大时，尚需进行抗震性能评估。
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