
美国英思科MX4使用说明

产品名称 美国英思科MX4使用说明

公司名称 山东佰润电子设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国英思科
型号:MX4
产地:美国

公司地址 济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室

联系电话 0531-81756328 13869117969

产品详情

美国英思科MX4使用说明

品牌：美国英思科

型号：MX4

产地：美国

英思科MX4是一款四合一检测仪，可检测氧气、可燃气体、二氧化碳和一氧化碳等多种气体，同时也是
一款复合气体报警仪，能够在气体浓度超标时及时报警。

MX4采用超宽范围的传感器，可检测低至0.1%的可燃气体和0-****的氧气浓度，并能在-40℃至50℃的温
度下使用。

使用MX4前，需要先对其进行操作设置。步骤如下：

1. 开机：将电源开关打开，开机成功后，主屏幕上将显示操作提示。

2. 设置语言：MX4支持多种语言，可根据需要设置，选择好后，按“确定”进行确认。



3. 设置警报：MX4可根据需要设置不同的警报，包括声音、震动和视觉提示等多种形式。在设置警报时
，需要先了解每种警报的意义及相应的操作方法。

4. 校准MX4：MX4需要定期校准，以保证检测结果的准确性。校准前，需要先了解所要校准的气体种类
及相关操作步骤。

注意：MX4对气体浓度的检测和报警是有范围限制的，使用时要严格按照说明书要求操作，避免因误操
作或其他原因造成危险。

总之，英思科MX4作为一款高性能、多功能的气体检测仪，可广泛应用于石化、化工、矿业、医疗、消
防等各个行业，在工作中发挥重要作用。
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