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产品名称 风淋室包装时应注意的问题 -江苏风淋室

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司
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规格参数 灵洁:单人风淋室
风淋室:货淋室
广州:冷板喷塑/不锈钢材质

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室包装时应注意的问题 

出厂的标准包装：首先用泡沫包住各个箱体直角，然后整体打上三层塑料薄膜确保风淋室不会直接接触
到空气，后用牛皮纸包装好放入木箱。风淋室包装一定要打木箱，这是为了保证在风淋室或者其他净化
设备送到客户手中时，避免和杜绝出现风淋室箱体变形或掉漆的问题，这样才能确保风淋室的整体美观
，因此风淋室在出厂时一律要求采用木箱包装。 

风淋室体积一般为两个立方，客户可以选着散件发货，不过这需要客户一方有专业的人员进行组装，对
于路途遥远的客户，上门安装的费用还是相对高的。如果是整件发货，打木箱是必须的。 

对于风淋室的包装运输问题，根据经验总结出一些经验以供参考： 

1.不管风淋室的材质是哪种，都要留意对风淋室箱体的保护，防止箱体被刮花或者被雨淋，所以上面提
到的泡沫包装是必要手法。 

2.对于风淋室中的高效空气过滤器，应防止被刺破，是单独用牛皮纸包装，外面打上宽粘性胶布。 

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室
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