
艾德GFD470-110侧吹式冷却风机

产品名称 艾德GFD470-110侧吹式冷却风机

公司名称 广东省艾德电器有限公司

价格 450.00/台

规格参数 生产厂家:广东省艾德电器有限公司
产品型号:GFD470-110
产品电压:220v

公司地址 广州东圃工业区5780号

联系电话 020-31609397 13332818363

产品详情

艾德GFD470-110侧吹式冷却风机  

广东艾德电器公司生产的GF系列风机全部采用进口优质不锈钢板与高强度铝合金搭扣结构组合而成,坚固

耐用,并配套我公司设计的微特电机传动,质量可靠,性能优良,其优点: GFD470-110 * 风量大,能耗低. 

 GFD470-110  * 结构合理,造型美观,安装方便.   GFD570-110 * 风压均匀,直接覆盖面大,冷却

效果好.   GFD470-110 * 噪音小,振动轻,品种多,质量优.

 GFD810-110

 

工作原理    GF系列泠却风机用于干式变压器时，风机置于线圈两侧，冷风直接吹进干式变压器线

圈高、低压冷却气道，散热效果明显，保证干式变压器的正常运行及延长使用寿命。风机开停及变压器

的超温报警，超温跳闸等功能，由温控装置提供。



风机的安装调试及运行     1. 风机接入的电源电压、相数应与风机的额定电压、相数相符,同一

台变压器的风机可单独或并联接到电源或控制器,较大风量的风机应加装中间继电器控制.     2. 

三相风机初装好通电或外电源改动后应注意风机的转向是否符合风机转向标志的要求.     3. 经

长途运输或长期在仓库保存的风机,使用前测试绝缘电阻应大于2兆欧,如确认为由于湿度较大的影响,绝缘

电阻不得低于0.5兆欧.
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