
琼山区房屋可靠性鉴定机构中心

产品名称 琼山区房屋可靠性鉴定机构中心

公司名称 海南维众检测鉴定有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数 业务1:房屋可靠性鉴定
业务2:房屋鉴定中心

公司地址 海口龙华区（三亚吉阳区）

联系电话 132-72078915 13272078915

产品详情

琼山区房屋检测鉴定中心、琼山区危房鉴定单位、琼山区钢结构检测机构、琼山区厂房改造鉴定加固公
司

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

构件单位

1、基础

(a)柱基以一根柱的单个基础为单位;

(b)条形基础以一个自然间的单面长度为单位;

(c)满堂红基础以一个自然间的面积为单位。

2、墙以一层高、一个自然间的一面为单位;

3、柱以一层高、一根为单位;

4 、梁、搁栅、檩条等以一个跨度、一根为单位。

5、预制板以块、捣制板以一个自然间的面积为单位;6、屋架以一榀为单位。

地基、基础

1、地基因滑移，或因承载力严重不足，



或因其他特殊地质原因，导致不均匀沉降引起结构明显倾斜、位移、裂缝、
扭曲等，并有继续发展的趋势。

2、地基因毗邻建筑增大荷载， 或因自身局部加层增大荷载，或因其他人为因素，导致不均匀沉降，引
起结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等，并有继续发展的趋势。

3、基础老化、腐蚀、酥碎、折断， 导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。

钢筋混凝土结构构件

1、柱、墙

(a)柱产生裂缝，保护层部分剥落，
主筋外露;或一侧产生明显的水平裂缝，另一侧混凝土被压碎，主筋外露; 或产生明显的交叉裂缝。

(b)墙中间部位产生明显的交叉裂缝， 或伴有保护层剥落。

(c)柱、墙产生倾斜， 其倾斜量超过高度的1/100。

(d)柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓， 其破坏面超过积的1/3，且主筋外露，锈蚀严重，截面减少。

危房等级

A级：结构承载力能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。

B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足
正常使用要求。

C级：部分承重结构不能满足正常使用要求，局部出现险情、构成局部危险，俗称局部危房。

D级：承重结构已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整栋危房，俗称整体危房。

房屋安全等级主要有A、B、C、D四级。据悉，A、B安全等级的房屋是满足居住条件的。鉴定为D级危
房的，市民应该停止使用，携带房屋所有权证、身份证(以及具体情况所需要的其他证件)和危房鉴定书
前往或当地分局，申请拆建审批，工作人员会告知后续步骤。对于C级危房，鉴定所的意见为整改加固
，市民可以携带房屋所有权证、身份证(以及具体情况所需要的其他证件)、危房鉴定书，根据鉴定所提
供的处理建议，向或当地分局申请危房改造，因为局部危房的情况各不相同，工作人员会根据具体情况
进行下一步整改加固的具体指示。

我们可以看到，对于危房的鉴定是很详细的，对等级的划分也是很清楚的。危房等级越高，对人的威胁
就越大，所以需要人们特别留意，适时采取修复或者拆建的措施，将危险系数降到zui低直至为零，确保
我们的财产和生命安全。远离危房，且行且珍惜!

房屋安全如何进行鉴定如果说房子已经住了一定时间以后，想要扩建或者翻新从建，也是要进行必要的
鉴定以后才能进行相关的国家程序审批的，要对建筑物的结构材质，老化程度以及墙面安全，实用性方
面的进行一个考虑以及评定才行。如果要是年代已经很久远的房屋安全如何鉴定呢?这就需要运用大量的
科学仪器和设备来帮忙鉴定了，这样才能在改建的过程当中做到不破坏原有的建筑，并提出切实有效果
的修缮方案。当出现了一些严重的自然灾害的时候也是要进行鉴定的，防止有意外事故发生。，琼山区
房屋可靠性鉴定机构中心



为了防止日后出现结构倒塌的现象，需要进行房屋结构安全检测，通过现场对房屋结构布置、荷载状况
、地基沉降和变形等结构现状进行检测测量，综合各个检测结果对结构构件的安全进行评估，这也是衡
量结构工程质量的蕞重要标准。所以，老建筑改建后要找有资质的具有资质的房屋检测鉴定单位，对房
屋状况进行以上项目的房屋质量鉴定，及时发现存在的缺陷，改造后的建筑能够满足日常使用安全条件
。

琼山区房屋可靠性鉴定机构中心，

受损后的房屋结构安全性检测鉴定

受火灾、台风、雷击、雪灾、白蚁侵蚀、化学物品腐蚀及汽车撞击等灾害导致的房屋结构性损伤，我公
司依据原设计要求、国家规范标准及房屋的受灾性质对房屋灾后的结构安全性、使用性及损伤程度进行
检测评定，并为后期的使用提供合理有效的加固处理建议。

房屋楼板振动测试。建筑工程检测项目。楼房抗震鉴定报告。厂房危险等级鉴定，房屋沉降观测，舞台
安全检测，广告牌安全评估报告范本。新房屋验收检测！房屋厂房火灾后检测，鉴定房屋建筑安全，房
屋加固后鉴定，灾后房屋质量检测，房屋鉴定检测公司，房屋安全管理鉴定中心，玻璃幕墙检测，厂房
鉴定检测内容，酒店房屋安全检测。房屋检测加固价格！厂房火灾后结构检测！厂房工程检测价格，

琼山区房屋可靠性鉴定机构中心，

检测机构是房屋质量安全的弟一道防线，也是业主维权的蕞后一道屏障。然而目前市场上的检测机构良
莠不齐、鱼龙混杂，让业主在维权时无所适从。那么究竟该如何选择一家靠谱的检测呢?今天小编就为大
家介绍如何选择房屋质量检测机构!

一、看资质：

1、具有法人资格;

2、具备相应的资质;

3、有固定的经营场所和办公场所;

4、有健全的规章制度和管理制度;

5、有完善的售后服务体系。

二、看人员：

1、要有的技术人才队伍和良好的服务意识;

2、要有严格的管理制度和科学的工作程序。

三、看设备：

1、仪器设备要符合相关标准要求(如gb/t-2000《建筑工程室内环境污染物控制规范》)，并定期校准或检
定合格后方可使用。



2、仪器设备的性能指标应稳定可靠，并有专人负责管理维护工作。

3、仪器设备应有档案资料记录及操作日志等原始凭证备查 。

四、看报告：

1、出具正规有效的检验报告单(包括文字说明)。

五、看收费 ：

房屋质量检测收费标准一般按建筑面积收取费用，不同地区收费标准有所区别，具体可咨询当地房管部
门了解详情。
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