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产品名称 Z44H快速排污阀〖排污阀实物图及说明〗

公司名称 上海威尔顿阀门有限公司

价格 .00/台

规格参数 威尔顿:1.6-2.5mpa
Z44H:≤350℃
上海:水、蒸气

公司地址 上海市松江区工业区28号

联系电话 021-51061185 18964118897

产品详情

Z44H快速排污阀产品概述： 

Z44H快速排污阀是由闸阀演变而来的，利用齿轮转90℃带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。快速排污
阀不仅结构简单、密封性好，而且体积小，重量轻、材料耗用少、安装尺寸小，特别是驱动力矩小，操
作简便，易实现快速启闭。快速排污阀是直接依靠介质压力产生的作用力来帮助作用于阀瓣上的机械荷
密封的，作用在阀瓣上的机械载荷主要是来自压缩弹簧，这种几乎是固定的机械载荷。虽然对于压缩弹
簧，加载的排污阀可以通过调整弹簧力来达到良好密封，但密封压差必须足够强，以保证足够的密封力
，从而在阀正常运行时达到密封。密封压差还应小于启闭压差，以确保开启灵活。 

性能规范 
型号           
压力  1.6  2.5  4.0  
适用温度  ≤350℃  
适用介质  水、蒸气  

主要零件材料 
零件名称  材料  
阀体 阀盖  铸钢WCB  
阀杆 齿轮轴  铬不锈钢2Cr13  
阀瓣 阀座  铬不锈钢2Cr13  
填 料  石墨石棉绳  
手 柄  铸钢WCB  
弹 簧  磷铜丝  

外形尺寸和连接尺寸 



DN（
mm）

PN（
MPa
）  

D  D1  D2  L  B  F  H  L1  H  D  F1  z-Φ

40  1.6  145  110  85  230  18  3  150  225  260        4-18

2.5  145  110  85  230  18  3  150  225  260        4-18

4.0  145  110  85  230  18  3  150  225  260  76  4  4-18

50  1.6  160  125  100  250  20  3  157  225  267        4-18

2.5  160  125  100  250  20  3  157  225  267        4-18

4.0  160  125  100  250  20  3  157  225  267  88  4  4-18

Z44H快速排污阀结构图：  
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