
电缆绝缘测试视频，皮带打滑检测

产品名称 电缆绝缘测试视频，皮带打滑检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

电缆绝缘测试视频，皮带打滑检测

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的复查+认证产品一致性检

查， 抽取样品送检测机构检验， 见 4. 5. 3。

由认证机构根据工厂质量保证能力要求， 对工厂进行监督复查。《工厂质量

保证能力要求》 规定的第 3， 4， 5， 9 条是每次监督复查的必查项目。 其他项目可

以选查， 每 4 年内至少覆盖中《工厂质量保证能力要求》 中规定的全部项目。

应按照《电线电缆类产品工厂质量控制检测要求》（见附件 2） 进行核查。

需要时， 认证机构可视工厂的具体情况制定特定审查要求

监督复查时间根据所申请认证产品的单元数量确定， 并适当考虑工厂的生产

规模， 一般为 1 至 2 个人日。

4. 5. 3 获证后的抽样检测

抽样检测的样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线、 仓库、 市场) 随机抽

取。 具体抽样方法和要求按认证机构有关规定执行。

对抽取样品的检测由认证机构指定的检测机构在 20 个工作日内完成检验。

认证型式试验采用的标准所规定检测项目 均可作为监督检测项目, 认证机构



可针对不同产品的不同情况以及其对产品安全性性能的影响程度进行部分或全部

项目的检测。

4. 5. 4 结果评价监督复查合格后， 可以继续保持认证资格、 使用认证标志。 对监

督复查时发现的不符合项应在 3 个月内完成纠正措施。 逾期将撤销认证证书、 停

止使用认证标志， 并对外公告。

5. 认证证书

5. 1 认证证书的保持

5. 1. 1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书不规定截止日期. 证书的有效性依赖认证机构定

期的监督获得保持。
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