
无溶剂（自流平）环氧工业地坪

产品名称 无溶剂（自流平）环氧工业地坪

公司名称 天津市天大华盛化工材料有限公司

价格 27.00/公斤

规格参数

公司地址 天津市南开区红旗南路金合园底商

联系电话 86-02223345816 13602036659

产品详情

无溶剂（自流平）环氧工业地坪

产品简介:

1）特点：¤选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂、良好助剂制成；
¤表面平滑、美观、达镜面效果；
¤耐酸、碱、盐、化学试剂、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；
¤耐磨、耐压、耐冲击、有弹性。 2）使用领域：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行
业，实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其他行
业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。 3）技术指标：

  

项  目

  

指  标
  

干燥时间

  

表干：≤4h，实干≤24 h
  

附着力，级

  

1
  

硬度，H

  

3H
  

耐磨性，500g/1000转

  

0.01g
    



耐冲击性kg.cm 50
  

耐酸性，（25%H2SO4，25℃

  

30天，无变化
  

耐碱性，（25%NaOH，25℃

  

30天，无变化
  

耐汽油，120#汽油

  

30天，无变化

施工工艺：

1、基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
2、封底：环氧封底油漆涂装一道。 3、批刮腻子：一般在底涂6小时后批刮环氧腻子，固化实干后用打
磨机打磨平整，用吸尘器除粉尘，再批刮第二道腻子，然后打磨至表面平整光洁。
4、涂面涂层：用专用镘刀涂装本品一道，可形成如镜面的光洁地坪。
5养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
6本品系双组份涂料，使用时请按规定配比混合均匀后，不用熟化或稍作熟化后迅速施工。
7、详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。 
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