
8系统DDF数字配线架产品动态

产品名称 8系统DDF数字配线架产品动态

公司名称 宁波华亿普光电科技有限公司

价格 265.00/件

规格参数 品牌:华亿普光电科技
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册
地址）

联系电话 18968375345 18968375345

产品详情

8系统DDF数字配线架产品动态

8系统DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线
单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution frame)YD/T 1437-2014
数字配线架 通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基
地！DDF数字配线架,DDF配线架厂家，DDF配线架批发，DDF数字配线单元，DDF配线架，DDF数字配
线架8系统数字配线架-10系统数字配线架-16系统数字配线架-20系统数字单元板-21系统数字配线单元|DD
F数字配线架|DDF数字单元板|西门子数字配线架（柜）|DDU数字配线系统|BNC数字配线架|NEC数字配
线架|DDF配线架|75数字单元板产|L9数字配线架|Q9数字配线架|两兆头|L9头|Q9头

优点
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1.交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化
和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

2.箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户
操作。

3.模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

4.采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接
结构。

5.可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

7.接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层
地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

8.在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

9.箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

10.机架有良好的接地系统。
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