
邯郸市广告牌结构安全检测鉴定机构 欢迎致电

产品名称 邯郸市广告牌结构安全检测鉴定机构 欢迎致电

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全鉴定
服务项目:房屋安全鉴定
检测报告时间:3-5个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

邯郸市广告牌结构安全检测鉴定机构

户外广告设施建设往往可以设立在城市繁华地带和人口密集地区，存在上述种种安全管理问题，给广大
中国人民的财产造成企业安全风险隐患。每到一个天气情况不好或大风季节广告牌倒塌问题时有可能发
生，广告牌伤人的事件屡有耳闻。目前，大多数有关部门已经认识到户外广告设施安全监管的重要性，
仅仅依靠管理上的艰苦劝说或针对大风到来前的突击检查、临时加固，已经不能满足现行规范管理的需
要。因此，引入公正的第三方安全技术检测评估机构，对所管辖的广告设施建设进行信息安全检测，建
立一个健全户外广告设施安全档案，将是规范财务管理户外广告设施的有效教学手段，也是可以保证广
大中国人民群众的财产安全及提升学生提升品牌形象的重要措施。户外广告设施管理亟待规范，2008年
颁布并实施了地方标准《户外广告设施技术规范》。

户外高炮广告牌结构具有防腐保养工作每年需要至少可以进行分析一次，发现有生锈、油漆脱落、现象
应进行设计基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆。户外广告塔结构应在安装期内定期检查，确保安全
使用；户外广告高炮结构竣工验收后，每年检查一次，为期两年。

1、调查广告牌的结构发展特点、结构进行布置与构造一个情况等。

2.全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。

3.检测一个广告牌的杆件与钢柱的变形发展情况。

4. 根据委托方提供的图纸检查广告牌各部件的截面尺寸。

5. 检测广告牌杆件连接网络节点进行焊缝和广告牌锚栓连接不同情况。



6.根据广告牌结构的材料工程力学性能，按现有荷载通过使用这种情况及结构分析体系，建立科学合理
的计算数据模型，验算广告牌的承载力。
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