
万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H

产品名称 万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H

公司名称 苏州量子仪器有限公司

价格 180000.00/台

规格参数 品牌:万濠Rational
型号:VMS-0810H
产地:中国

公司地址 苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1
幢705

联系电话 0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H

产品用途：本系列产品采用气浮和伺服控制技术，结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件
，可实现高效、准确的大批量工件测量，适用于精密零部件的检测和质量控制。在机械、电子、
五金、塑胶等行业中都得到了广泛的应用。特点：

行程大，测量范围更广；自主开发QMS3D软件，可满足客户不同测量需求；具有快速自动对焦
、自动寻边，强大的编程和自动测量功能；采用亚像素细分技术，提高边界分辨能力；配置操纵
手柄，亦可软件程控；SPC数据处理分析，大批量治具测量；X、Y、Z轴伺服控制，定位精度高
速度快，运行平稳；程控恒流驱动式八区表面冷光光源，可适应复杂的工件测量；花岗石直线度
和玻璃平面度好，花岗石导轨无摩擦、不磨损；可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置，快
速定位，方便快捷。

技术规格参数：

        参数/ 型号

VMS-0810H VMS-1012H VMS-1215H

机

台

玻璃台尺寸(mm) 1208 × 885 1408×1085 1708 × 1285



结

构

X、Y轴运动行程(mm) 800×1000 1000×1200 1200×1500

X、Y轴速度(mm/s) 300

Z轴运动行程(mm) 200

外形尺寸(m) 2.17×2.38×1.56 2.37×2.58×1.56 2.57×2.88×1.56

整机重量(kg) 3260 3750 4520

光

学

系

统

光源 表面光源--LED表面环形光源 底光源--LED新型直线光源

光栅尺分辨力 0.5um

X、Y示值误差 (3＋L/200)um

激光平面度测量 重复性3um(选配激光位移器时)

万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H是一款高精度的测量仪器，价格为180000元/台。该产品由品牌
为万濠Rational生产，型号为VMS-0810H，产地为中国。

万濠大量程全自动影像测量仪VMS-1012H使用*新的影像测量技术，能够快速准确地测量各种形状和大小
的工件。该仪器具有高精度、高效率、高自动化、高可靠性等特点，可以广泛应用于各种领域，如机械
、电子、五金、塑料、石材等。

万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H的主要技术指标包括：测量范围为800×1000×200mm，分辨率
为0.5um，重复精度为2μm，测量精度为4μm+L/100，*大重量为60kg，*大工件高度为200mm，*大工件
直径为φ500mm，*大量程为200mm，*大角度为360度。

万濠大量程全自动影像测量仪VMS-1215H采用了**的影像采集系统、图像处理系统、三维坐标测量系统
和自动对焦系统，实现了自动测量、自动判断、自动记录等功能，提高了测量效率。同时，该仪器设计
紧凑、易于操作、维护简单，适合不同人员使用。

总之，万濠大量程全自动影像测量仪VMS-0810H是一款高性能、高可靠性、高自动化的测量仪器，可以
满足各种测量需求。如果您需要进行**的测量，可以考虑购买该产品。
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