
硅酮密封胶检测项目有哪些

产品名称 硅酮密封胶检测项目有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生反应，固化形成弹性硅橡胶。

检测项目：1.质量损失率，2.表干时间，3.弹性恢复率(定伸 150%)，4.1 0 0 %拉伸模量：23℃，5.1 0 0 %拉伸模量：-20℃，6.拉伸强度：温度条件：23℃，7.拉伸强度：温度条件：-20℃，8.拉伸强度：热老化(80℃)336h 后，9.拉伸强度：碱处理 336h 后，10.断裂伸长率：热老化(80℃)336h 后，11.断裂伸长率：碱处理 336h 后，12.断裂伸长率：-20℃，13.断裂伸长率：23℃，14.定伸粘结性(150%)：热老化(80℃)336h后，15.定伸粘结性(150%)：浸水 192h 后，16.定伸粘结性(150%)：23℃，17.定伸粘结性(150%)：-20℃。

检测范围：硅酮结构密封胶、弹性密封胶、丙烯酸酯建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶、无咋轨道密封胶等。

检测依据：GB/T 14683-2017，JC/T 485-2007，JC/T 885-2016，GB/T 31851-2015，JC/T 484-2006，JG/T471-2015，JC/T 482-2003，JC/T 483-2006，GB 16776-2005。
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