
安徽防腐木拱形桥 铭财I按需定制

产品名称 安徽防腐木拱形桥 铭财I按需定制

公司名称 合肥市包河区铭财木材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区五里庙装饰世界F区6栋312
号

联系电话 17201732819 17201732819

产品详情

CCA木材防腐剂性能特点：CCA-C防护剂为棕褐色浓缩溶液，具有防治效力大、注入
木材后固定性好（其主要成份铜、铬化合物注入木材后很快相互作用，生成非溶性化合物
，不被雨水或土壤水份所流失）、耐候性强、不挥发、不流失、色浅无嗅、不影响油漆、
不降低木材强度和绝缘性、提高阻燃性能、不污染环境、对人畜无害等特点。

深度炭化木：是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材，由于其营养成分受破坏，故
具有较好的防腐防虫功能，又由于其吸水功能组织纤维被重组，所以其物理性能更加稳定
，不但延长了使用寿命，且不易变型、不易吸水，所以又是优良的防潮木材。深度炭化木
的色泽柔和，表里如一。木材炭化过程只涉及到水蒸气和温度，没有添加任何化学药剂和
其他外来物质，对人体、动物生存环境没有不好的作用，防腐木拱形桥，所以又是真正的
绿色环保产品。

防腐木知识-运用广泛的防腐木1、早期的防腐木选用的是CCA-C、B木材防腐剂，这
种防腐剂尽管有毒性，可是由于只在室外运用，因此危害较小。如今，现已出现了ACQ-
D、C、B木材防腐剂，通过这种防腐剂加工的防腐木，是通过环保规范的，其毒性大大下
降，我们可以定心选购。2、查验防腐处置作用怎么，直观上可以调查防腐木的表面光洁
度，药剂处置欠好的表面有粉末等杂质，颜色也不均匀。别的，可以直接劈开防腐木检查
处置深度，好的处置能直达心材，至少也需抵达1厘米的深度，这样防腐作用才会好。

安徽防腐木拱形桥-铭财I按需定制由合肥市包河区铭财木材经营部提供。合肥市包河区铭财木材经营部



位于安徽省合肥市包河区五里庙装饰世界F区6栋312号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前铭财在型
材中享有良好的声誉。铭财取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭
财全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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