
济宁【检测实验室污水处理设备】

产品名称 济宁【检测实验室污水处理设备】

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

济宁【检测实验室污水处理设备】

工艺流程

原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系
统

工艺流程说明

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器
出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒后，进
入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。
通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。
当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循
环泵，进行化学清洗操作。

备特点：

动态化运行，数字化液晶实时显示水质各项指标；

● 实用性广，可适应各类实验室的综合废水、废液处理；

● 耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等特点；

● 采用多项**的技术对废水进行多程处理净化，达到排放标准；

● 通过中央集中控制，自动化程度高，操作简单，全自动运行，无 须专人职守；



● 模块型集成技术，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染， 运行成本低；

● 通过“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小，外形美观、
处理速度快、投资省、安装移动方便、处理量大、处理效果好、能
耗低、无噪音、无泄漏、环境友好，真正做到工程设备化；

● 定时开关机功能：设备可以根据客户的情况设定早上自动开机时
间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，免去操
作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；

● PLC可编程序智能控制系统，人机界面操作系统：系统的控制采用可编程逻辑控制器+液晶触摸屏
+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控，全自动处理 废水、针对不同废水的成
分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品， 更加科学化和合理化。

● 远程监控及操作功能（选配）：客户只需要在办公室或中控室通过微机里安装的远程控制软件就

可以对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理。

一些事情不是说忘记就能忘记的，她想起了他。他答应过要爱她一生的，无论发生什么变故，他答应过她，要亲手为她披上婚纱，无论富贵贫穷。可是现在，她有些痛恨自己，痛恨自己不该想念一个负心人，痛恨自己不该想念丈夫之外的男人，她开始专心地做起妻子。

三年后的一个夏天，她和丈夫领着两岁的女儿从肯德基店中出来，迎面而来的一个人让她怔住了--居然是他！他的头发白了许多，人也憔悴了、消瘦了许多。她正不知所措，他笑了笑，先开口了： "这是你女儿吗？真可爱！"她只是机械地答应着。那天晚上，她的心中翻涌着曾经和他在一起的往事，眼泪滑落在枕边。
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