
肇庆众一ZYCS-031A型发热片全自动测试分选机

产品名称 肇庆众一ZYCS-031A型发热片全自动测试分选机

公司名称 肇庆市众一自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省肇庆市黄岗镇沙寮街1号

联系电话 86-07582739926/2553866/2759926 13527052021

产品详情

ZYCS-031A型分选机，是专为长方形PTC发热片的自动测试、分选而设计。通过简单调整，就可以适应
多种不同外形尺寸的发热片分选，具有良好的通用性。取代手工分选，防止人为错分的现象发生，大大
提高生产效率。是PTC发热片生产厂家不可或缺的设备。

工作原理：

  该系列分选机主要由振动盘、上料机构、推料机构、测试机构、分选机构、控制电路及测试仪表组成
。人工将元件放入振动盘，经震动排列，使元件为竖直方向，由推料机构将元件推到测试机构，测试机
构对元件逐个进行测试，测试结果输入PLC，处理后驱动分选机构，将元件分档入仓，实现自动分选。

特点：

①通用性强，在一定范围内的发热片均可进行自动测试、分选。

②所有动作都由光电讯号通过PLC协调控制，操作简单，工作稳定可靠。

③上料机构由振动盘完成，大大节省了人工。
④分选机构通过步进电机带动链传动，链条上等分安装了一些小料仓，分选准确。

⑤每个料槽内壁都粘有聚氨酯，有弹性，确保不损伤电极面，具有耐磨的特点。

⑥分选机构是通过气缸将料仓门打开，元件由于自身重力而掉入料盒中，每一档均有一个气缸。

⑦当出现无元件时，分选机会自动发出闪光报警。

⑧气源压力通过空气过滤器、储气罐共同调节，气源压力稳定。

 



分选档数：14档

分选元件规格：长15-36mm，宽6-15mm，厚1.0-3mm

分选速度：约100片/分钟

系统测试精度：±1%

电源：AC200V,600W

气源压力：0.5Mpa(气源由用户自备)

外形尺寸(L×W×H)：1800*900*1700mm

总重量：约180kg

 

欢迎来电咨询。
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