
防火防腐顶棚 防水不锈 大连凡美UPVC吊顶 防腐顶棚

产品名称 防火防腐顶棚 防水不锈 大连凡美UPVC吊顶
防腐顶棚

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

等防腐车间的优势耐酸碱盐等各类腐蚀不开裂

用于食品、精密仪器等洁净车间的优势 耐低温，耐水汽，耐酸碱盐等各类腐蚀不开裂
，不斑驳，不脱落，有效保证食品安全柔韧性好，耐冲击，不易破碎不吸水，表面光洁，
容易清洁B1级材料，检测报告，为通过消防验收助力用于化工，等防腐车间的优势 耐酸
碱盐等各类腐蚀柔韧性好，耐冲击，不易破碎墙面，隔断，吊顶，内衬板均可使用，防火
防腐顶棚
防水不锈，用途广泛安装，方便快捷B1级材料，检验报告，为通过消防验收助力

夏季猪场防暑降温猪场屋顶用什么材料隔热

夏季猪场防暑降温。猪场屋顶用什么材料隔热。耐高压水枪冲洗，不滋生细菌。防腐耐酸
碱：大家都知道动物排出的粪便与水反应后PH值的变化便会产生强大的腐蚀性，阻碍动
物的正常生长，加工车间防腐顶棚防火板，直接影响我们的收益。养殖场屋顶建设用什么
材量适合呢？大连凡美为这类行业潜心研发耐腐、耐冲洗、耐撞击的高强度PVC洁净板，
可做大型猪厂吊顶。耐高温蒸汽，防火防腐顶棚 防潮防锈，酸碱盐腐蚀适用各类食品车
间的复杂应用环境，耐腐蚀、耐潮湿耐用50年，超低使用成本有效保护结构及降低维护使
用成本

大连凡美耐腐工业型板(化工厂防腐耐酸瓦及吊顶)防腐顶棚



适用环境:印染厂，造纸厂 化肥厂（氮肥磷肥钾肥等），防腐顶棚，污水处理厂，电镀厂，铸造厂，锻造
厂，冶炼厂，电厂输煤栈桥防腐，煤矿，洗煤厂等重腐蚀厂房；

规格: 830mm*订尺长度；

厚度: 2.0mm

材质: 树脂

价格：36元/米  

拉伸强度: 24mpa    

弯曲强度: 45.6mpa

寿    命: 30年以上

防火防腐顶棚 防水不锈-大连凡美UPVC吊顶-防腐顶棚由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化
学建材有限公司是一家从事“防腐吊顶,透波板,UPVC波浪瓦,防腐瓦,树脂瓦,塑料扣板”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凡美”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大连凡美在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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