
安康市幼儿园抗震性安全检测鉴定报告 第三方单位

产品名称 安康市幼儿园抗震性安全检测鉴定报告
第三方单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 5.00/平方米

规格参数 房屋新闻:房屋安全性检测
检测项目:学校-幼儿园抗震检测鉴定
服务中心:第三方机构

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情
幼儿园抗震安全检测——幼儿园抗震安全检测的主要内容： 1.对该建筑轴线尺寸和层高进行校核； 2.采用钻芯法检测框架柱、框架梁板的混凝土强度。 3.采用钢筋探测仪检测框架柱、框架梁板的钢筋配置情况（框架梁、框架柱主筋  直径、数量和楼板底筋直径、间距）和钢筋保护层厚度，同时适量选取框架梁、框架柱、楼板凿槽验证钢筋直径。 4.检测混凝土构件的碳化深度。 5.检测混凝土中氯离子含量。 6.采用钢卷尺检测框架柱、框架梁的截面尺寸及楼板的厚度。 7.检测框架柱、框架梁板钢筋外露锈蚀情况，采用游标卡尺检测钢筋锈蚀后的有效直径。 8.检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。 9.查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。 10.检测建筑物的梁、板、柱等构件是否有裂缝，裂缝是否已造成对结构的危害等。 11.检测围护结构变形、裂缝、渗漏情况。 12.检测建筑物是否有倾斜，检测基础是否有不均匀下沉。 

幼儿园抗震安全检测——幼儿园抗震安全检测材料强度检测： 一、除了有的检测目的之外，混凝土抗压强度的检测应符合下列规定：1 采用回弹法时，被检测混凝土的表层质量应具有代表性，且混凝土的抗压强度和龄期不应**过相应技术规程限定的范围；2 采用超声回弹综合法时，被检测混凝土的内外质量应无明显差异，且混凝土的抗压强度不应**过相应技术规程限定的范围；3 采用后装拔出法时，被检测混凝土的表层质量应具有代表性，且混凝土的抗压强度和混凝土粗骨料的较大粒径不应**过相应技术规程限定的范围；4 当被检测混凝土的表层质量不具有代表性时，应采用钻芯法；当被检测混凝土的龄期或抗压强度**过回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法等相应技术规程限定的范围时，可采用钻芯法或钻芯修。5 在回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法适用的条件下，宜进行钻芯修正或利用同条件养护立方体试块的抗压强度进行修正。

抗震安全检测——某小学教学楼为砖混结构，楼板为预制板，原设计用途为小学，现用途为幼儿园。该工程建于1960年，地上四层，建筑面积为1700m2，采用毛石、条形基础。建成后投入使用至今，曾历经数次改造、粉饰、装修、变更用途，2009年曾进行抗震加固。2、现场检测2.1调查房屋使用功能情况对该教学楼的使用功能情况进行调查，该建筑物使用功能良好，未发现渗漏、变形、裂缝或门窗损坏等情况。2.2调查基础形式、构造措施等利用现场询问、开挖、局部破坏、利用钢筋位置测定仪进行无损检测等方法对该工程的基础形式、构造措施等进行调查。调查结果如下：（1）基础为毛石、条形基础；（2）该工程原施工未设置圈梁、构造柱，2009年进行了抗震加固：在建筑物外侧增设构造柱和圈梁，内横墙楼、屋盖处增设箍筋拉杆；（3）转角及纵横墙交接处无拉结钢筋；（4）预制板与外墙交接处无浇筑板带。
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