
买BDS百德磁力钻磁座钻就来上海到成工业,原装

产品名称 买BDS百德磁力钻磁座钻就来上海到成工业,原装

公司名称 上海到成工业自动化设备有限公司

价格 21000.00/23000

规格参数

公司地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A2483室

联系电话 86-02160517898 13918916186

产品详情

 德国“百德”是一间生产磁座钻和倒角机的专业制造厂，一直以来，该厂致力于产品的研制开发，产
品质量受到世界各地用户的高度评价，在同类产品中享有非常高的声誉。

用途：适用于各种复杂环境的钢结构钻孔作业，尤其适用于造船业、造纸业、桥梁、机械设备安装、钢
结构工程、地铁建设、大型设备维修、电厂维修及一切管道工程。

特点：具有体积小、功率大（1800W）、效率高、定位准确的特点。并可以利用磁座的吸附力，从不同
角度进行钻孔作业。如采用日本超硬合金取芯钻头配合使用，则效果更佳，同时也解决了管道要清废渣
的难题，对钢板重叠钻孔也可以取得满意的效果，对不锈钢管子和一定厚度的不锈钢钻孔问题也能迎刃
而解。

推荐机型MAB800：扭力控制、过扭保护，无级调速，可以正反转，攻丝直径大M6-M30

品牌关键词：百德磁力钻，百德磁座钻，BDS磁力钻，BDS磁座钻，MAB800磁力钻，MAB800磁座钻，德
国磁力钻，德国磁座钻，磁力钻价格，磁力钻厂家，磁座钻价格，进口磁力钻，进口磁座钻。

MAB800技术参数

取芯钻孔： φ12-100mm

钻孔深度：110mm

行 程： 255mm

麻花钻孔： φ1-32mm

沉头钻孔： φ1O-50mm

铰孔：φ32mm



攻牙：M6-M36

过渡套： 莫氏3号锥柄

电 压： 230V

功 率： 1800W

附带功能：过热过扭保护、过流保护、无级调速

Ⅰ档转速： 40-110min-1 

Ⅱ档转速： 65-175min-1

Ⅲ档转速：140-370min-1

Ⅳ档转速：220-600min-1

磁座尺寸：110mm×220mm×54mm

净 重： 29kg

附件：

六角匙2条

安全链1条

定位销1支

油 壶1个

小扳手1个

拆卸扁刀 1把

莫氏3号转换套1个:柄部φ19

文件：

出厂合格证书德文

产品简介书英文

安全操作说明书中文
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