
实木地板甲醛检测机构

产品名称 实木地板甲醛检测机构

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

实木地板甲醛检测，F4星板材，也称为PTFE玻纤增强板材，是一种特殊的复合材料，由聚四氟乙烯（PT
FE）基体和玻璃纤维增强材料组成。它具有以下特点和应用：

特点：

良好的耐腐蚀性：F4星板材具有优异的化学稳定性，能够抵抗腐蚀、酸碱和溶剂的侵蚀。

优异的耐高温性能：F4星板材能够在高温环境下保持稳定性，其耐温范围通常在-200°C~+260°C之间
。

低摩擦系数：F4星板材具有极低的摩擦系数，使其在润滑和非粘附应用中表现出色。

绝缘性能：F4星板材是一种优良的绝缘材料，可用于电气绝缘应用。

良好的机械性能：F4星板材具有较高的强度和刚度，能够承受一定的载荷和应力。

应用：

化工领域：F4星板材常用于制造化工设备的衬板、密封垫片、管道连接件等，用于抵抗腐蚀和耐受高温



介质。

电子领域：F4星板材可用于制造电子元器件的绝缘垫片、密封圈等。

食品加工行业：由于其非粘附性和耐高温性能，F4星板材可用于食品加工设备的衬板、烘焙板等。
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