
阀门,塔伯阀门,江苏阀门,常州阀门,无锡阀门,江阴阀门,金坛

产品名称 阀门,塔伯阀门,江苏阀门,常州阀门,无锡阀门,江
阴阀门,金坛

公司名称 塔伯（上海）阀门制造有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号2号楼4
39室

联系电话 021-38259188 13818005388

产品详情

 

塔伯 双膜片低阻力倒流防止器 LHS743X-10Q

产品特性：不锈钢倒流防止器,法兰式倒流防止器,高品质倒流防止器,低阻力倒流防止器

产品简介：

LHS743X新一代低阻力倒流防止器适用场合：主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间，自来水总管和小区

用户水表后；或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统。双膜片低阻力倒流防止器

品牌 塔伯 型号 LHS743X 所在地 上海奉贤区

 

http://www.tabofm.com/


详细介绍： 

 

分享该产品

转发到

 

 

 

 

 

 

 

 LHS743X新一代低阻力倒流防止器适用场合：主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间，自来水总

管和小区 用户水表后；或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统。双膜片低阻力

倒流防止器 LHS743X-16Q 

产品特点:

1、超低水损、节能显著：在经济流速时（流速2米/秒），水头损失小于4mH20.

2、空气隔断、自动排水：主阀关闭时，排水器自动开启、中间腔泄压为零，主阀的上下游之间实现空气隔断或零压隔

断，隔断性能安全可靠。

3、节地节材、安装灵活:外形小、自重轻，结构长度仅为现有同类产品的30％；可以水平或垂直安装。



 

倒流防止器主要技术参数：

型号：LHS743X-10Q   LHS743X-16Q 

公称通径：DN50—DN400

公称压力：1.0Mpa    1.6Mpa

动态水头损失：≤3米

隔断形式：空气隔断或零压隔断

阀体材质：球墨铸铁

内件材质：304不锈钢

适用温度：≤65℃

 

 

塔伯阀门上海塔伯阀门制造有限公司 专业生产：  闸阀   截止阀  球阀  蝶阀  止回阀

  调节阀  水力控制阀  衬胶衬里阀  柱塞阀   疏水阀  旋塞阀   减压阀

  针型阀 过滤器 电磁阀 液化气专用阀 刀型闸阀/浆液阀 放料阀 呼吸阀|阻火器 液位仪表

 视镜 排气阀 等制造厂商。销售热线：13818005388     www.tbfm.cn     塔伯阀门 

                                             

咨询热线- 400 000 6579

http://www.obbf.cn/fangwugeduanfa/91.html
http://www.tabofm.com/
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http://www.tabofm.com/product.asp?catid=11&classid=107
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