
高效减水剂 XZH

产品名称 高效减水剂 XZH

公司名称 沈阳兴正和化工有限公司

价格 4550.00/吨

规格参数 型号:FDN-C
品牌:XZH

公司地址 沈阳市和平区南二马路33号A2118室

联系电话 13889850231 15157503001

产品详情

型号 FDN-C 品牌 XZH
高效减水剂 fdn-c

一、产品介绍；

本产品为β萘磺酸甲醛缩合物，易溶于水，物理化学性能稳定、效果好，是一种高性能减水剂。具有高
分散性、低起泡性的特点，减水率高，强度、早强、增强优越，摻入本品大大增大混凝土流动性，提高
塌落度，改善和易性和施工性能。

本产品对钢筋无锈蚀。广泛应用于各混凝土工程，构件预制、轨枕、桥梁、隧道、国防军事工程、水利
水电工程、港口码头、飞机跑道、高层建筑工程等。

二．主要指标

序号 指标名称 指标范围 序号 指标名称 指标范围
1 水泥净浆流动度 ≥ 230 % 4 氯离子含量 ≤0.4％
2 固体含量 ≥ 93 % 5 硫酸钠含量 ≤20%
3 ph值 7 - 9 6 表面张力 (71±)×10-3

三、主要性能：

1、本产品符合混凝土外加剂gb8067-97国家一等品标准。

2、掺量为水泥用量的0.5-1%,减水率为16-22%；一天、三天强度提高60-95%，二十八天强度提高25-40%

以上，长期强度也有较大提高。

3、提高塌落度：在相同水灰比情况下，掺入0.7%塌落度较空白提高4-6倍以上，仍保有可塑性。



4、节省水泥：在保护设计强度情况下，可节省水泥15-18%。

5、改善和易性和混凝土构件的各项力学，结构性能，强构性能，提高抗渗性和耐久性，具有一定抗冻

性，适合配置抗冻融混凝土和港口施工混凝土。

6、fdn-c减水剂适用范围广，适用于高强度混凝土，钢筋与予应力钢筋混凝土，抗渗防水混凝土，蒸

养和自然养护混凝土，配置抗冻融混凝土等方面。

四、使用说明

1、本产品掺合量一般为0.5-1%，推荐掺量0.7%。本产品可配成溶液使用，也可用干掺法。搅拌型混凝土

运输车，也可以施工时再掺入。

1、请用户在初次使用本产品时或更换水泥品种时，要根据工程具体情况和要求，做必要的混凝土试验。

在施工过程中，注意fdn-c掺加实际表现，总结使用经验效果，作出调整,以求得最佳效果。蒸汽

养护时亦应确定合理的养护条件和制度。

五、包装及贮存：

1、一般采用内衬塑料薄膜，外用编织袋包装，每袋净重25kg±0.5kg。

2、本品无毒害不易燃，储存时要防雨、防潮。如有结块，可粉碎或配制成溶液使用，不影响使用效果。

沈阳销售公司地址：沈阳市和平区太原南街88号商贸国际大厦a座21楼

联系人：秦艳霞 联系电话：024-23509234 81995675 传真：024－23509234

服务热线：13889850231 13889850232电子邮箱：xingzhenghe@yahoo.cn

广州销售公司地址：广州市天河区中山大道西192号东方都会广场

服务热线：020-3849820213711199451电子邮箱：stunner@xzhch.com

公司的经营宗旨和目标是:

诚以待客，信以达人，让客户的效益最大化是我们的追求！
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