
南京电线电缆检测，钢丝绳芯输送带无损检测

产品名称 南京电线电缆检测，钢丝绳芯输送带无损检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

南京电线电缆检测，钢丝绳芯输送带无损检测

测量直流泄漏电流时的屏蔽方法
1—微安表屏蔽罩；2—屏蔽线；3—端头屏蔽帽；4—屏蔽环
（3） 但是，有时候试验现场的情况并不是都如上面我们所说的，情况是不定的，有时候电缆的两头距离会非常的远，从而导致它们无法连接，因此，我们不能用我们上面所说到的方法。有的时候运行单位采用的是借用三相电缆中的另一相作为两端屏蔽连线，然而，因为我们要测量的泄漏电流也包含了另一相的泄漏电流，而且各相都承受了两次耐压，所以采用这种方法的等效性是有待商榷的。

如下图，当试验现场选择用两端一起测量的方式时，我们需要在不是高压电源的那一端加设一个微安表，这就可以实现将两端的泄漏电流值一起被记录下来的目的。而这个时候高压电源端测得的泄漏电流不仅是此端的电流，而且还包括了电缆绝缘的泄漏电流和表面泄漏电流、杂散电流，而另一端测量的是表面泄漏电流和杂散电流等，从而电缆的泄漏电流为两者的差。

两端同时测量泄漏电流的接线

除此之外，还另一种使用的方法久是放置一个绝缘板在施加电压相和非施加电压相之间，又或者是把绝缘手套套在了施加电压的那一相电缆终端上，这就可以实现改善局部电场分布的目的，从而电晕的影响大大减小。
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