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产品名称 亮面岩板 中裕建材企业 亮面岩板公司

公司名称 福建省泉州中裕建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道16
9号中裕企业

联系电话 13305950103 13305950103

产品详情

 、抑菌率达到99% 

作为一款厨房，卫浴间的主打材料，能力显得极其重要，一些品牌还在普通岩板的基础上开发研究，通
过在胚体，釉料上进行配方升级，推出了岩板... 

防渗透力极强 

目前市场上好的瓷砖，渗水率低为千分之三，亮面岩板供应商，而岩板的渗水率不到万分之二，完全可
以放心地用于卫浴间中。岩板的密度非常高，能有效阻止污渍的渗入，也就不用担心污水，污渍渗入板
材里面，清洁的时候只需要用湿毛巾擦拭就能清理干净，维护非常省心，不需要花费过多的精力。 

超大岩板如何安装

铺平压紧：将岩板平整铺贴基层上，亮面岩板，橡胶锤将岩板拍实。用橡胶锤把砖面敲平整的同时，以
靠尺测量，亮面岩板厂家，确保瓷砖铺贴水平。找平处理：在已定位好的大板边缘周围，每60cm左右插
入找平器底座，检验平整后插入找平楔子并夹紧找平器，亮面岩板公司，调整相邻大板的表面平整度，
并将大板间隙调整为2mm左右，以便后续美缝剂处理。

空鼓检查：铺贴一小时后，可用小锤轻敲砖面，检查是否出现空鼓现象，铺贴施工结束24小时后，可进
行嵌缝施工。

岩板餐桌该如何保养

放隔热垫



避免将盛有热水或热汤之杯子、餐具直接摆放于餐桌上，而应以杯垫或隔热垫与桌面相隔。

用棉花沾樟nao油擦拭

如因久置热器于桌面，留下一道白圈痕迹，好的岩板可用棉花沾樟nao油来擦拭，沿着白垢痕迹像画圆一
般地来回擦拭，即可轻易的将痕迹去除。

用去渍油处理白垢

玻璃餐桌的白垢，只要在白垢处倒些去渍油，再用旧丝袜擦掉即可。

亮面岩板-中裕建材企业-亮面岩板公司由福建省泉州中裕建材有限公司提供。福建省泉州中裕建材有限
公司位于福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前中裕企业在墙面砖中享有良好的声誉。中裕企业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。中裕企业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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