
现货直销贵州矿用输送带连接用高强度皮带扣 订扣机

产品名称 现货直销贵州矿用输送带连接用高强度皮带扣
订扣机

公司名称 晋华光矿山设备有限公司

价格 650.00/箱

规格参数

公司地址 太原市晋源区旧晋祠路南堰万水物贸东外区15号

联系电话 86-03515677323 13935159142

产品详情

本文来自：http://www.sxxhg.com  皮带扣   如有需要请联系135 0354 7545 谢谢光顾。

矿用皮带扣、皮带订扣机是我公司技术人员在引进德国生产技术的基础上，结合我国其优点是连接强度
大，耐拉强度高， 采用不同厚度的优质进口钢材，不仅适用于新带，而且使拉伸变薄的旧带能反复使
用，降低成本，增加效益

输送带扣对输送带怎样起到保护作用？

该产品销钉布局合理，带头纬线不易拉脱，扣身有一间隙，扣端为斜形，使接头具有弹性，易弯曲，反
复受力拉不断，增加了不同滚筒的适应性，延长了皮带的使用寿命。

皮带扣型号该怎么选配？

使用单位只要根据使用输送带厚度，参照皮带扣规格（mm即输送带厚度），皮带扣为组合式，不受宽度
限制，输送带宽度只作为选配钉扣机与穿条使用。

  

型号

  

规格（mm）

  

会转轮最小直径

  

适应输送带抗拉强度
  

HT106

  

4-6

  

250

  

800S-1000S
  

HT126Ⅰ

  

6-9

  

320以上

  

1000S-1400S

http://www.sxxhg.com/


  

HT126Ⅱ

  

10-12

  

320以上

  

1250S-1650S
  

HT130

  

13-16

  

320以上

  

1400S-1850S

矿用皮带钉扣机功能介绍：

1、将带扣有钉子的一面向上放进订扣机，用穿条将带扣定位。

2、将输送带嵌进带扣内，一定要碰到底部位置，扣要比输送带两端窄5公分（cm）左右。

3、请用专门配备的铜锤（一铁一铜两把锤，地面用铁锤，井下用铜锤），不可使用超过6磅的大锤。先
轻敲后边的位置把钉子套住，然后最高位置先轻敲使钉子订入输送带再重击，钉子会自动弯曲。

我们公司有以下几种规格的皮带扣。

型号        价格（每小盒）      规格

650          58                  V6

800          61                  V6

1000         65                  V6

1200         69                  V6

6-9          52                  六针

10-12        52                  六针

13-15        57                  六针

4、订入中间一个扣，然后订左边（或右边）一个扣，再从右（或左）一次订完。M
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