
涂料油漆专用纳米二氧化钛

产品名称 涂料油漆专用纳米二氧化钛

公司名称 晶瑞广州新材料有限公司

价格 .00/Kg

规格参数

公司地址 广州市白云区沙涌北大围街36号

联系电话 86-02036340667 15622757996

产品详情

 

涂料油漆专用纳米二氧化钛

晶瑞（广州）新材料有限公司              15622757996

纳米二氧化钛vk-t06系列经过表面的无机或有机处理，提高了纳米二氧化钛在涂料油漆中的分散性，改善
了纳米二氧化钛的光学稳定性，减少涂料的粉化老化现象，能显著提高涂料的机械性能。

纳米二氧化钛技术指标：

  
项目

  
指标

  
型号

  
vk-t06h

  
vk-t06s

  
纳米二氧化钛外观

  
白色粉末状

  
白色粉末状

  
纳米二氧化钛表面性质

  
亲水

  
亲油

  
ph值

  
6-8

  
6-8

  
晶形

  
金红石

  
金红石

  
粒径，nm

  
30-50

  
30-50

  
比表面积，m2/g

  
30-60

  
30-60

  
纳米二氧化钛含量，% >

  
88-90

  
88-90



  
表面处理剂

  
5-10%二氧化硅、三氧化二铝、氧化锆、有机处理等，
可根据需要定制。

  
干燥失重105℃、2h  （%）

  
≤1.5

  
≤1.5

  
灼烧失重（%）

  
≤2.0

  
≤2.0

纳米二氧化钛使用方法建议：

1、 内墙涂料：

将乳液重量1-3%的纳米二氧化钛vk-t06添加到色浆原料中，高速搅拌1h后，在进入砂磨机砂磨1-3h制成色
浆。然后将色浆加入制漆罐中，加入乳液，搅拌制成内墙乳胶漆。

2、外墙涂料：

纳米二氧化钛vk-t06按照乳液重量1-3%的配比与其他原料混合并砂磨，制备成颜料。然后将颜料和乳液
在乳化机中充分混合，调漆，制备得到外墙涂料。

 

纳米二氧化钛制成的涂料性能测试：

1、 采用电动漆膜附着力试验仪测定 涂料的附着力
：纳米二氧化钛对涂料的附着力有很大的影响，纳米二氧化钛是涂料成膜的一种重要原料，因为它具有
超额的表面自由能和良好的分散性，使它在成膜的时候，基材和地才的结合力牢固且均匀。

2、 采用腻子柔韧性测定仪测定 涂料的柔韧性：当添加3%的纳米二氧化钛vk-t06时，涂料具有最佳的柔韧
性，纳米二氧化钛vk-t06经过表面处理后，表面与基体之间形成了具有良好界面粘合的柔韧性界面层，它
赋予基体柔韧性和应力转移功能，从而提高涂料的柔韧性。

3、 采用漆膜冲击器测定涂料的 抗冲击性能
：纳米二氧化钛提高涂料的抗冲击性能最高能达到60kh.cm。经过表面处理后的纳米二氧化钛vk-
t06，减少了团聚现象，有利于界面粘合，从而更能提高高分子涂料的强度。

4、 采用非金属材料人工加上老化试验仪器测定涂料抗老化性能，条件：老化时间2000h，老化光照温度60
℃。纳米二氧化钛的抗老化性能得到了较大幅度的提高。

 

添加1-3%的纳米二氧化钛vk-t06，内外墙涂料的各项性能提高明显：

附着力：由5级变成1级

柔韧性：由5mm提高到1mm

抗冲击性：由2kg.cm提高到60kg.cm

抗老化时间：由500h提高到2000h

 

纳米二氧化钛包装：10公斤/桶，密闭干燥阴凉处保存
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