
铁岭市成品转向器,朝阳市无铅天沟,阜新市PVC转向器

产品名称 铁岭市成品转向器,朝阳市无铅天沟,阜新市PVC
转向器

公司名称 杭州圣戈尔建筑材料有限公司北京分公司

价格 1.00/只

规格参数

公司地址 杭州市西湖区古墩路819号

联系电话 0571－866507860 15988824991

产品详情

PVC转向器：

转向器与落水系统管材、管件规格齐全，品类丰富，适用于别墅，排屋，高层，会所等建筑，产品工程
遍及全国各地及东南亚，非洲，以及南美。 硬聚氯乙烯（PVC-U）是不加增塑剂的硬质材料，管材表面
硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道安全系数高。2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常使用寿命可达50年以
上。3、管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于屋面排水工程。4、管道摩阻系数小，水
流顺畅，不易堵塞，无需养护。5、材料氧指数高，属B2级耐燃材料，具有自熄性。6、管道线膨胀系数
小，为0.07mm/m�℃，受温度影响变形量小，比同类的聚烯烃材料低100%-130%，导热系数和弹性模量
小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。7、管材、管件连接可采用套接，粘接，施工方法简单，操作方
便，安装工效高。 1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。2、两部分固定夹
片的设计使落水管看起来美观大方，并能很好的固定于任何外墙立面3、防护网和圆形内壁设计减少了除
污的次数并使得除尘变得方便和快捷。4、整个落水系统外形美观，色泽优雅。5、韧性好，低温抗冲击
性佳，能抵抗冲击，梯子搭靠的压力，积雪，不易出现凹陷，扭曲或变形。6、更耐高温的PVC材料，能
抵抗长时间的阳光曝晒。7、抗紫外线，耐老化性能好，抗酸碱腐蚀，历久如新。8、切割容易，安装简
便，不需要特殊工具。9、成熟的配方技术，保持产品性能具有超群的稳定性。10、天沟封盖制作精致，
构件间采用嵌抽式连接的可靠方式，确保系统不渗漏，排水更畅通。11、天沟内壁为小弧边设计，防止
污垢集结，便于清洗。12、落水斗附有带锁定装置的特殊提升构件 联系方式：18058420095  
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