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产品名称 POM马来西亚宝理 M90LV 阻燃 低VOC
工业部件 汽车部件

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:宝理
包装:25KG/包
品类:POM聚甲醛

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

POM新加坡宝理 M90LV 阻燃性 低VOC 工业生产构件 汽车零部件

做为POM（聚酯切片）原材料的一种，宝理M90LV一直以来因其出色的特性遭受各行各业的亲睐。在其
中阻燃等级和高VOC是非常非常值得提到的2个特性。

知名品牌：宝理

宝理作为一家经济全球化的橡胶制品解决方案供应商，在POM领域拥有丰富经验与实力。生产的M90LV
POM 在世界范围内也具备广泛应用和良好口碑。

外包装：25KG/包

宝理M90LV POM产品的包装为标准化的25KG/包，便捷存储应用。

类目：POM聚酯切片

POM原材料具有较好的工艺性能，同时还可以根据夹杂等形式来获得更多功能特点。比较常见的POM类
目包含：

加纤POM：在POM中加入玻纤或碳纤维材料等增强纤维，能提高原材料的强度刚度，适宜制做高负载零
件。  防火安全POM：防火安全POM选用无卤阻燃剂等添加物，在符合POM自身特性的前提下，可得
到阻燃性,减少火灾事故风险。  改性POM：聚醚型改性POM一般采用丙烯酸树脂-
聚醚聚合物或丙烯酸树脂-丙烯酸乳液-聚醚三元共聚物等形式完成改性，适用制做耐冲击的零部件。  
耐低温POM：高聚物中经常存有玻璃化转变温度，小于该温度时，原材料的物理性能骤降。对于该问题
，耐低温POM选用碳酸酯等添加物，在温度下依然能保持良好特性。  耐冲POM：高压聚乙烯共聚物
的改性POM，具有较好的抗冲击性能。在生产抗冲击零件时，这些材料能够尝试使用。



耐高温POM：耐高温POM在聚酯切片前提下加上聚醚多元醇聚醚酮等，能提高原材料的耐温性。  防
紫外线POM：防紫外线POM常应用光稳定剂等添加物完成。针对室外所使用的零件，这些材料能够有较
好的耐老化特性。

总体来讲，POM研究领域与应用依然在逐步推进，根据不同的使用场景，厂商们也推出了不同类型的PO
M类目以满足客户需求。
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