
液袋厂家 集装箱液袋 利德液袋

产品名称 液袋厂家 集装箱液袋 利德液袋

公司名称 青岛利德液袋有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区正阳路285号民生广场A座4F

联系电话 15153236217

产品详情

青岛利德液袋有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业化集装箱液袋企业，为客户提供

高品质、专业化、差异化的集装箱液袋及产品服务。

    公司拥有国际先进的液袋生产设备及技术，自动化程度高，检测设备齐全，所有产品均由我公

司工厂严格按照ISO9001、ISO2000、FDA、EC、COA标准设计和生产，所有材料均经过严格的国际检验

标准进行检测，产品完全符合国际食品标准要求。

    利德坚持以顾客满意为中心，以为客户提供高质量的产品和服务为首要目标，公司客户遍及美

洲，欧洲，中东，非洲，东南亚等世界各地，广泛运用于食品、化工等产品的储存和运输，产品赢得客

户的一致认可和好评，成为部分客户的指定产品。

    为了保障客户的利益，公司实施系统的产品追溯体系及24小时服务机制，为客户提供高效、便

捷、贴心的服务。公司所有产品均由国际著名保险公司承保产品责任险，为顾客免除后顾之忧。

    作为一家专注于集装箱液袋产品的制造商，公司本着高起点的方针，积极推动专业技术、专业
制造、专业营销、专业服务、专业管理的经营体系，致力于为全球客户提供技术领先、品质卓越的集装
箱液袋产品，为人类创造一个更美好的生态环境贡献力量。

利德集装箱液袋优势

一、利德使用的一体阀门(液袋阀门)是由高刚纳米聚丙烯制成，相比普通聚丙烯或增强聚丙烯，具有

更大的强度，耐高低温、耐腐蚀性更强。根据客户需求可分为两类：①蝶阀②球阀。

广泛使用于常温下：



一、食品类、无机酸、碱、盐等介质；同样适用于易凝固类食品、无机强酸，强碱，有机溶剂，囟素，

芳胫类，醚酮类，及强氧化剂类等介质。

二、上下阀体采用8个不锈钢螺栓连接，比国内普通的4-6个螺栓连接更牢固安全性更强。

三、通过设计将阀门固定在法兰上，有效的解决了阀门与液袋连接的渗漏问题；阀门内部的安全防护装

置，能够防止液体堵塞阀门，降低卸货时液体的残留量；独特的阀门保护套设计，在保护阀门的同时，

有效的避免了因液体外溅对集装箱造成污染。

四、独特的液袋防晃设计，减少液体在运输过程中的自由晃动，提高液袋的安全性能。

五、与桶装和灌装相比较，运量提升35%，整体费用降低40%--60%，适合各种非危险液体运输。

六、利德推出“门到门全程无忧服务”，可以帮助客户完成运输过程中的所有工作。

七、公司实施系统的产品追溯体系，公司所有产品均由国际著名保险公司承保产品责任险，为顾客免除

后顾之忧。

利德液袋适用产品

1.食品类

葡萄酒、食用油、各类浓缩果汁、食品添加剂、山梨醇、棕榈油、酱油、黄酒、矿泉水、麦精、各类糖

浆等

2.工业用各类油脂

润滑油、润滑油添加剂、基础油、变压器油、白油、桐油、甘油、椰油、液压油、工业齿轮油、蓖麻油

、高油脂肪酸、油酸等

3.非危液态化工品

增塑剂、减水剂、合成树脂、清洁剂、消毒剂、表面活性剂、多元醇、饲料添加剂、硅酸盐、盐水溶液

、丙二醇、乙二醇、聚醚、烷基化剂、除草剂、肥料、天然橡胶、合成乳胶等

利德集装箱液袋产品构成

  

集装箱液袋

    



组成 描述

  

PE内袋

  

 四层内袋，符合FDA,EC标准的食品级高强度改性聚乙烯（PE）薄膜

  

PP外袋

  

 一层外袋，高强耐磨涂膜聚丙烯（PP）编织布

  

容量

  

 14,000L-24,000L

  

装运重量

  

 小于25.5吨

  

阀门连接

  

 3英寸不锈钢法兰

  

使用温度

  

 零下20℃-70℃

  

配件

  

 5根方钢 +1张1.5*2.33折边硬纸挡板（进口材料加工）+1卷 1.4*30M瓦楞纸+1块高密  度泡沫

条+部分扎带、胶带、警示贴

  

总重

  

 约110KG

  

产品规格

  

 上装上卸（单阀）、下装下卸（单阀）、上装下卸（双阀）
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