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公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 68.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:3-8mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

永州村民服务区塑胶篮球场施工效果图-道县美丽乡村水泥篮球场改造施工 视频

承接范围：永州、东安县，祁阳县，双牌县，新田县，蓝山县，宁远县，道县县，江县华，江永县、冷
水滩区，零陵区。 塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑
胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

丙烯酸球场材料相对于硅pu球场材料来说，丙烯酸的材料会比较便宜，重要的是丙烯酸是专用于室外球
场铺设，而硅pu专用于室内球场建造及体育场馆，如果硅pu用于室外篮球场易引起球场脱层起泡，而丙
烯酸恰好可以避免此现象的产生。

下面将两者做比较：1.丙烯酸必须在沥青基面上才能铺设，表面容易脱砂、色变，硬地丙烯酸缺乏足够
的弹性使场地的安全、保护性能不足,但价格低廉，.弹性丙烯酸有弹性层可以在运动过程起到缓冲的作用
。2.硅pu在阳光照射下表面发软、发粘缺乏运动质感，并伴有剌鼻气味。

3.硅PU综合了PU跟丙烯酸两项优势，不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，
即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩，也可以直接在水泥
地上施工, 硅PU独创性的水性面层，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性能满足长期高使用频率
的需要，硅PU面层坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如
新。目前是室外球场受欢迎的材料，一个是丙烯酸，另一个就是硅PU.就材料本身而言，丙烯酸是硬地材
料，因其本身厚度只有1.5毫米，所以做丙烯酸球场的基础就需要做防水，那么球场丙烯酸面层也会开裂
，而硅PU材料却是专门针对混凝土基础研发的材料，不用做防水。两者都是的球场材料，不同点在于丙
烯酸材料比硅PU材料的价格会便宜很多。



塑胶球场施工过程中淋雨了怎么办？相信很多施工队都会遇到这样的问题，刚刚施工完的球场没多久就
被一场突如其来的大雨淋了，这是只能干着急没有任何办法补救，眼睁睁的看着塑胶球场一点点的在雨
水中浸泡。

对于被雨水浸泡过的塑胶球场，很多人觉得束手无策，不知如何处理雨点砸出的小坑和起泡现象，有的
甚至还没有完全固化，不能进行下一工序的施工。

对于这种现状，有没有什么好的补救措施尽量减少损失呢？

根据多年来的经验，处理被雨水淋过的塑胶球场分两种情况：一是塑胶球场淋雨后无法完全固化的。这
种处理起来比较麻烦，必须将不能固化 的部分完全铲掉，然后彻底打磨，直至露出地下的水泥基础，然
后按照工艺重头再来。虽然浪费材料和人工，但是这是唯一的较为彻底的处理办法，不会留下后遗症。
二是塑胶球场淋雨后可以固化，但是弹性层上有很多被雨点砸出的小坑，可能有的地方还会起泡，对于
这一状况的处理，首先要用刀割掉起泡，用弹性料分多次将起泡补平，然后用砂带机满场打磨，将雨点
砸出的小坑尽量磨平，磨过后即使有稍微不平整现象也不要紧，后用弹性料薄刮一层补平即可，后上面
漆就完成了。
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