
数控车床|CKL-800数控立式车床|立式车床

产品名称 数控车床|CKL-800数控立式车床|立式车床

公司名称 大丰市科锐达机床设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省大丰市人民北路117号

联系电话 0515-83522727 18352021530

产品详情

   服务热线：400-022-6277

 
机床性能： 本机床是两座标(垂直Z 水平X)两连动控制的立式数控车床。 本机床具备刀尖圆弧
半径自动补偿，恒线速度切削，倒角，固定循环，螺纹切削，图形显示等数控机床应有的功能
。 可车削加工端面，钻孔，车外径，镗孔，圆锥面，圆弧面，螺纹，锥螺纹，端面螺纹等车
削加工。 配备LD4B-
CK6163四工位电动刀架。实现工序的自动循环。（也可配备四工位机械刀架和专用刀架）
配置广数980TDB系统，能满足数控车床要求。
CKI-800立式数控车床具有广泛性，通用性，适合机械制造机械加工。 机床可根据用户需求组
成生产线，实现自动控制。特别适合于加工电机端盖、轮毂、刹车毂等各类短轴类、泵体、盘
类零件。 适合于多种品种、中小批量零件部件的加工特点，是汽车、农机、工程机械、电机
等行业零件加工的首选设备。

 

CKI-800型技术参数

 

工作台直径

 

800MM

 

主轴电机YTSP160M-4

 

变频11KW



 

拖板下侧面至工作台

 

550MM

 

配置系统（广数）

 

980TDA

 

主轴最高转速（设定值）

 

450转/ min

 

主轴单设润滑泵

 

X轴拖板快速移动（设定值）

 

1200MM/min

 

配套自动润滑泵（定时定量润滑）

 

Z轴拖板快速移动（设定值）

 

800MM/ min

 

配备DB-25A冷却泵

 

X轴拖板行程

 

460MM

 

机床重量

 

4.5T(吨)

 

Z轴拖板行程

 

550MM

 

加工工件重量

 

2T(吨)

 

主轴端联接 A1型11号主轴

 

机床外型尺寸 高

 

2500MM

 

主轴孔端联接 米制100

 

 长

 

2000MM

 

配备LD4B-CK6163四工位电动刀架

 

 宽

 

1500MM
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