
文本显示器MD204L

产品名称 文本显示器MD204L

公司名称 烟台佳诺电气自动化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 烟台开发区长江路10号银和广场

联系电话 0535-2161298 13465542977

产品详情

 

文本显示器MD204L

MD204L 是一个小型的人机界面，主要与各类 PLC
（或带通信口的智能控制器）配合使用，以文字或指示灯等形式监视、修改 PLC
内部寄存器或继电器的数值及状态，从而使操作人员能 够自如地控制机器设备。
MD204L可编程文本显示器有以下特点：
通过编辑软件TP200CN在计算机上制作画面，自由输入汉字及设定 PLC 地址，使用串口 通讯下载画面
通讯协议和画面数据一同下载到显示器，无须 PLC 编写通讯程序
对应机种广泛，包括，西门子、三菱、欧姆龙、松下、施耐德、永宏、LG、台达、AB 等主流
PLC，包括 Modbus RTU、自由通讯等通用协议，以及应用于 KINCO 伺服驱动的 ECOSTEP 协议
具有密码保护功能 具有报警列表功能，逐行实时显示当前报警信息
具有可选的具有时钟模块的型号，可以提供实时时钟 20
个按键可被定义成功能键，有数值输入小键盘，操作简单，可替代部分控制柜上机 械按键
自由选择通讯方式，RS232/RS422/RS485任选 带背景光 STN 液晶显示，可显示 24 个英文字符×4 行，即
12 个汉字×4 行 显示器前表面符合 IP65 构造，防水、防油

MD204L的正面除液晶显示窗之外，还有20个薄膜开关按键,触摸手感好、使用寿命长、安全
可靠。所有的20个按键除了具备基本功能外，还能被设定成特殊功能按键，直接完成画面跳转，开 关量
设定等功能。所有20个按键都能被用户定义成特定功能。如Bit置位、Bit复位、画面跳转等。如果未定义
成特殊功能则只能执行基本功能。基本功能包括设定寄存器数值、初始画面复位、前页后页画面跳转。

功能按键的基本功能如下表：

 

按键

http://www.qjy168.com/search/pro_UExD.html
http://www.qjy168.com/search/pro_vMy158b3.html
http://www.qjy168.com/search/pro_yeixuA_3D_3D.html
http://www.qjy168.com/search/pro_zvfDxdfT.html
http://www.qjy168.com/search/pro_v6q52A_3D_3D.html


 

基本功能

 

[ESC]

不论显示器处于显示任何画面，一旦按此键，返回系统初始画面。系统初

始画面由用户设计画面时指定(缺省值为1号画面，0号画面禁用)。一般将
系统初始画面设置成主菜单或使用频度最高的画面。

 

[ALM]

一旦按此键,返回系统自动切换到定义的报警信息画面，也可定义为功能按

键使用。

[←]

修改寄存器数据时，左移被修改的数据位，即闪烁显示数字左移一位.

[→]

修改寄存器数据时，右移被修改的数据位，即闪烁显示数字右移一位.

[↑]

将画面翻转到前页，前页画面号由用户在画面属性中指定(缺省值为当前画

面号-1)

如果在数据设定状态，被修改的数字位加1，递增范围：0—＞9—＞0

[↓]

将画面翻转到次页，次页画面号由用户在画面属性中指定(缺省值为当前画

面号+1)

如果在数据设定状态，被修改的数字位减1，递减范围：9—＞0—＞9

 

[SET]

按此键开始修改寄存器数值，当前正在被修改的寄存器窗反色显示，其中



被修改的位数闪烁显示。如果当前画面没有寄存器设定窗部件，则执行一次空操作。在按[ENT]键之前
再按一次[SET]键，则当前修改操作被取消， 并继续修改下一个数据寄存器。

注意：SET键设定寄存器具有最高优先级，不能被用户功能键定义所屏蔽。

 

[ENT]

用户使用了加密功能的情况下，按此键弹出口令设定画面。

在寄存器设定状态下，将修改后的数据写入寄存器，并继续修改下一个数
据寄存器。当前画面的最后一个寄存器被修改后，退出修改寄存器状态。

注意：按键的基本功能如果与用户定义的功能键冲突，除SET键外，基本功能都将被屏蔽。SET键在执行
设定寄存器这一基本功能时，具有最高的优先级。因此，如果画面上存在寄存器设定功能，请不要再定
义SET键用于其它功能

 

详细信息：

显示屏：3.7"STN 液晶屏  分辨率：192 × 64 像素（支持4行×12中文字符显示）   
LCM类型：蓝屏    LCM显示效果：蓝屏为蓝底白字,配白光  
LCM寿命：25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上    亮度：60 cd/m2   色彩：单色   
对比度：电位器调节    背光灯：长寿命LED白光    CPU：8位处理器    存储器 64KB Flash
ROM     配方记忆体：无  通信端口：COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232   
功能按键：20个可自由定义   实时时钟：无   打印端口：无   允许掉电：20ms以内    
一般规格

供电电源：12～24 VDC ±10％ <150mA @ 24VDC    抗干扰测试：电压1500Vp-
p，脉冲周期1us，持续1s    耐压测试：500 V AC 1分钟    绝缘电阻：超过 10M 欧姆 @ 500V
DC    防震测试：10 ～ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)    防护等级：IP65 （ 前面板 ）   
工作环境温度：0 ～ 50 ℃    工作环境湿度：20 ～ 90 % RH (非冷凝)    储存温度：d-20℃ ～ 70℃
外壳材料：工程塑料 ABS    外形尺寸：172 x 95 x 30 mm    显示尺寸：101 x 36 mm   
安装开孔尺寸：165 x 86 mm  冷却方式：自然风冷    重量：0.3 Kg
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